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вступ
На ПiДСТаВаХ СТ, 10 ЗаКОНУ УКраiЪи "Про охорону атмосферного повiтря,, тавiдповiдНо до умоВ ЩозволУ на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтрястацiонарниМи ДЖереЛаМи СПIЛЬНого укрАiнсъко-вЕликоБритАнсъкоготовдриствА з оБмЕжЕною вIдповй;"rrr.r, ,,нивАпЕрЕясЛДВЩИНИ) Ns з220288701-2 вiд 1l квiтня 2019 рокУ виданого!епартаментом екологiт Та природних pecypciB киiъськоi обласнот державноiадмiнiстрацiт передбаченi заходи щодо здiйснення кон]ролю за дотриманнямзатверджених нормативiв гранично-допустимих викидiв забруднюючих речовин.fuIema робоmu;

- проведення iнструмент{Lльно-лабораторних 
вимiрювань BMicTy забруднюючих

речовин в органiзованих викидах стацiонарних джерел, якi згiдно графiку пiдлягаютьконтролю;

- перевiрки дотримаЕня нормативiв
обсягiв;

гранично-допустимих викидiв дозволених

- отримання загальнот характеристики стану сп Тов ''нивдПЕРЕЯСЛАВЩИнИ", 
щодо забруднення атмосферного повiтря у 2022роцi.v-L чwЦl.IHcTyMeHTilJIbHo - лабораторнi вимiрювання BMicTy ЗР у викидах органiзованих

;"::::::::":::'" _'"uО'ДНеННЯ 
аТМОСферного повiтря виконуються в межах вимог

;;--* 
";

метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть>.
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1. зАгАлънА чАстинА
заходи Щодо здiйснення контролю за дотриманням затверджених нормативiв

|ранично-допустимих викидiв забруднюючих речовин сп тов ,,нивд
ПЕРЕЯСЛАВЩИнИ" встановленнi на ЩВ лtЬ1-219, ДВ м227, ДВ ЛЬ228, ДВ лtЬ230-
250.

BidoMocmi u4оdо суб'екmа zоспоdарювання

пlдприсмства
(юридичноТ особи)

спIлънЕ укрАiнсъко -
ВЕЛИКОБРИТАНСЪКОГО ТОВАРИСТВ О ЗОБМЕЖЕНОЮ В IДПОВIДАЛЪНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

пiдпtlисмства
Юридичн".др.."

Привокзальна, буд,2
Тел: * з8 04567 2 8l 92,+38 044 585 27 97,
E-mail : info@niva-sa. соm. uаIдентl l фi Kar riЙll и ИiЙiуО i n-

господарювання з Сffрпоу (або
iДентифiкацiйний номер за flрФо)

2556417 5

!иректор - LLIакель Вiталiй

економiчнот дiяльностi згiдно iз
загальним кпасифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

| кульryр (основний);
Код КВЕД 0I.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 {опомiжна лi"r"пi"r" у
рослинництвi;
Код КВЕД 01.62 Щопомiжна дiяльнiсть утваринництвi;

5"о ýРРД 03.12 Прiсноводне рибальство;Кол КВЕ.Ц 03.22 Прiсноводне irО""чЙ(аквакульryра);

5"о ýР!Д l0.1 l Виробництво м'яса;
Код КВЕД l0.13 Виробництво м'ясних продуктiв;

.Т:.a,ТrrД 
l 0.4l Виробництво oniT ;;;;;ринних

жирlв;
Код КВЕД l0.9l Виробництво готових KopMiB для
}uРУ_l_ч9 утримуються на фермах;Код КВЕД 46.2 l Опто"u,opii"n" ..pno",
необробленим тютюном, насiнням i'*op"u"" дr"тварин;
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для визначення кiлькiсних' якiсних характеристик та параметрiв джерелутворення забруднюючих речовин та ix викидiв в атмосферне повiтря на вищеперерахованих джерелах викидiв були проведеннi прямi iнструментальнiвимiрювання повiтряно-гЕtзовоТ сумiшi та iнструментальнi вимiрювання концентрацiйзабруднюючих речовин.

Вимiрювання проводились при нормальному
враховувЕlJIись як максимilльнi при розрахунк у г/с.

навантаженнi обладнання та

Код КВЕД 46.90 Неспе.цiалiзована оптова торгiвля;Код КВЕД 47.1 l Роздрiопu ,ор-Б""u'"'
неспецiалiзованих магrцlинах перевФкно Продуктамихарчування, напоями та тютюновими виробами;Код КВЕД 47,22 Роздрiб"" ,;;;i;;;;;;:" i м'яснимилродуктами в спецiалiзованих ru.ua"пu*.
Код КВЕД 52. l 0 склал"л"" ;;;;;;:':::]'
код квЕr rr r; й#ý;lý#-i,Т""iТ,i#i;

смашна Тетяна
Тел. (050) 38l -б0-49

Юр. uдр.. а: 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницrп. rоaa, Оуд.l05-Б, коп.3, оф.702
тел.: 0967718041
код еДРПоУ 40568833
Iпц40568833

викидiв для пiдпри€мств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'екгiв
пiдприемницькоТ дi"л"ностi.

документiв, Що обгрунтовують обсягиВИкидiв для пiдприемст", установ,ОРГаНiЗаЦiй Та громадян суб,ектiв
пiдприемницькоТ дiяльностi.

n1* Мiнприроди M25/6-14 /5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.



Звim резульmаmiв провеdення iнсmруменmсl"lьнз-лабораmорнllх вtttпiрювань забруdнюючuх речовuн Bid

::::::#::#"#:::":::tr::":;j:;?,#:;':::;;,,!iii:'у"ii:":у::.!у*"сфереg!:9!:!!ц! у Е я9I4!ц ий ; i 
"' 
;; ;; ;:,:

_ застосованi aTecToBaнi на час проведення вимiрювань
вимiрювань (МВВ) скJIадУ та властивостей проб викидiв;

- використанi повiренi (aTecToBaHi) засоби вимiрювальноI технiки
обладнання;

- вiдбiр проб та вимiрювання проводились з дотриманнrIм вимог конкретних МВВ(щодо галузi використання' умов проведення вiдбору проб та ix зберiгання до початку
ана-пiзуванIUI тощо) та забезпеченням простежуваностi ycix процедур вiдбору проб тавимiрювань;

- при проведеннi вимiрювань вiдбирilJlись не менше п'ятох об'сднаних проб;- тривалiсть вiдбору кожноi об'еднаноi проби становило 20 хвилин;
- у протоколах вимiрювань наводиться результат визначення кожноТ об'еднаноi

проби;

методики виконання

та допомiжного

- результати вимiрювань масовоТ
ПРИВОДИлись до нормальних умов (273 "к,

концентрацii ЗР та об'смноi витрати
l01,3 кIIа).

(ЗВТ) та

2. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
В данiй роботi використовувiцIись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцiт по експлуатацiт засобiв вимiрювальнот технiки
випробовув€uIьного обладнання (ВО).

- кнД 2|1.2.З.063_98 <Метрологiчне забезпечення. Вiдбiр проб
промислових викидiв. Iнструкцiя>.

- дсТУ 8812:2018 Якiсть повiтря. Викиди стацiонарних джерел.
Настанови з вiдбирання проб.

- дсТУ 8725:2О17 Якiсть повiтря. Викиди стацiонарних джерел. Методи
визначенIш швидкостi та об'емноi витрати гrlзопилових потокiв.

Свiдоцт"о пББатесйцiю J\ъ0065/20 
"м 

ZZ. tO.ZOZO

т-т-l-
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- дсТУ 8726:2017 Якiсть повiтря. Викиди стацiонарних джерел.визначення тиску та температури гalзопилових потокiв.

Методи

- МВВ 081/12-0lб1-05 Викиди газопиловi
виконання вимiрювань масовот концентрацii речовин утвердих частинок в органiзованих викидах стацiонарних
методом;

- мвИ 081/12-0745-|l Методика виконання вимiрювань
фенолiв, диметиламiнiв в органiзованих викидах промислових
забруднення атм осферного повiтря фотометричним методом.

за допомогою вимiрювача

стадiсю обстеження

фактичноi кiлькостi

швидкостей в точках

промисловi. Методика

виглядi суспеЕдованих

джерел гравiметричним

масовоi концентрацii

стацiонарних джерел

3. АЕРОДИНАМIЧНI ТА МЕТРОЛОГIЧНI ВИМrРЮВАННЯрозташування мiсць вимiрювання параметрiв гiвопилового потокувiдповiдало вимогам ДСТУ 8725:2017, ДСТУ 8726:2017.
при вiдборi проб використовув€tлись наступнi прилади для контролюпараметрiв навколишнього середовища: для вимiрювання атмосферного тискубарометр-анероiд, який встановлювався бiля мiсця вiдбору; для вимiрюваннятемператури навколишнього середовища - термометр з цiною подiлки не бiльше l ослвимiрювання проводились також бiля мiсця розташування аспiратора.

вимiри швидкостi газопилового потоку в точках вiдбору проб проводились вмiрних перерiзах або на iнших прямих дiлянках трубопроводiв, якi зручнi длярозмiщення необхiдЕого обладнання.

температура гilзопилового потоку визначiulась
температури газiв.

Вимiрювання барометричного тиску фiксува.пось мембранним баромсгром напротязi проведення iнструментiцьних вимiрiв.
{aHi вимiрювання е обов'язковою початковою

органiзованих викидiв i ставлять на MeTi визначення
газоповiтряноi сумiшi, яка викидасться з джерела, а також
вiдбору.



Звim резульmаmiв провеdення iнсmрулlенmапьн.о-лабораmорнlм вtl,uiрювань забруdнюючuх речовuн BiOсmацiонарн* 
:#::#_"#:::":::::::?:?:,:,9:::::у :ф|:э,:::qr, rэ:ф|ii"ооuuп в аmuосферне

Визначають мiсця та точки в яких бУдуr" проводитися вимiрювання
параметрiв газопилового потоку вiдповiдно до ДСтУ 8725:2017 таДсТУ 8726:20|7.
ПiДГОТОВКУ ЗВТ Та ОбЛаДНаННjI Для вимiрювання параметрiв г€Iзопилового потоку
проводять згiдно з iнструкцiями з експлуатацii Звт та обладнання.

вимiрювання проводять при стабiльному pyci гilзопилового потоку.
Мiсце для вимiрювання параметрiв гiвопилового потоку та вiдбору проб

визначаЮть на прямолiНiйнiй, по можлИвостi вертик€tльнiй, дiлянчi газоходу. Перерiз
гiвоходу' де виконуються вимiрювання' слiд вибирати чим далi вiд мiсць, де
змiнюетьСя напряМ потокУ газу абО площа поперечНого переРiзу газоходу (вiдводи,
колiна, шибери, люки, дроселюючi пристроТ, тощо). !овжина прямолiнiйноТ дiлянки
повинна бути не менша 4-5 еквiвалентних дiаметрiв газоходу. Вiдрiзок прямоi
дiлянки гiвоходу до мiсця, де виконуються вимiрювання, повинен бути довшим за
вiдрiзок пiсля мiсця вимiру.

Швидкiсть (V)в м/с i витрата газiв визначають методом вимiрювання
динамiчного тиску газу (Рд).

При виконаннi вимiрювань одну напiрну трубку встановлюють у контрольнiй
точцi на вiдстанi 30 - 100 мм вiд газоходу. Робочу напiрну трубку перемiщають по
лiнii вимiрювання, послiдовно встановлюючи в точках вимiрювання з похибкою, що
не перевищус +2 ММ, при цьому наконечники опорних трубок повиннi бути
спрямованнi на зустрiч гrвовому потоку. Вимiрювання тиску обома трубками
вiдбувасться одночасно.

При проведеннi вимiрювань необхiдно стеж ити за вiдсутнiстю вiдкладення
пилу на напiрних трубках.

одночасно вимiрюють температуру газу i розрiдження (тиск в газоходi), а
також атмосферний тиск повiтря.

Вимiрювання концентрацii пилу визначались за допомогою комплекгу засобiв
для вiдбору проб нвФ "Проба"' накопичУв€LльниМ фiльтруючим матерiалом при
ВiДбОРi ПРОб За УМОВИ iЗОКiНетичностi (дотриманнJI швидкостей г€вопилового потоку
в точцi вiдбору проби та В забiрному oTBopi змiнного наконечника) методом
зовнiшньоi чи внутрiшньоТ фiльтрацiТ. Умова iзокiнgгичностi реа-rriзуеться
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ЗаСТОСУВаННЯМ ЗОНДа З ВiДПОВiДНИМ ДiаМеТром змiнного наконечЕика та вiдбором пробiз розрахованою об'смною витратою г€lзу.

вимiрювання концентрацiI фенолу та диметиламiну визначаJIись задопомогою методики. Методика виконання вимiрювань масовот концентрацiт
фенолiв' диметиламiнiв в органiзованих викидах промислових стацiонарних джерелзабруднення атмосферного повiтря фотометричним методом.

данi вимiрювання с обов'язковою початковою стадiею обстеженняорганiзованих викидiв i ставлять на MeTi визначення фактичног кiлькостiгазоповiтрянот сумiшi, яка викидаеться з джерелц а також швидкостей в точкахвiдбору.

4. ВIДБIР ПРОБ I ХIМIЧНИЙАНАЛIЗ
Серiйний вiдбiр проб проводився в кожнiй контрольнiй точцi на протязi етапутехнологiчного процесу, причому в такiй кiлькостi, яка при даному розпорошенiвимiряних концентрацiй, була б статично достовiрною для характеристики станулослiджуваного середовища.

Пiд час проведення вiдбору проб промислових викидiв
речовин у атмосферне повiтря Bci виробничi дiльницi працювшlи
режимi експлуатацii.

забруднюючих

у нормilльному

тому ж мiсцi, де вимiрюють

на вiдстанi вiд нього, що не

Мiсця вidбору проб на 2азохоdах mа mрубах
Як правило, вiдбiр проб ЗР виконують в

швидкiсть та iншi параметри гilзопилового потоку або
перевищуе одного еквiвалентного дiаметра гiвоходу.

РОЗТаШУВаННЯ МiСЦЬ ВИМiрювання параметрiв гilзопилового потокуповинно вiдповiдати вимогам !СТУ 8725:2017, ДСТУ 8726:2017.
Мiсце для вимiрювання параметрiв гrLзопилового потоку та вiдборупроб визначають на прямолiнiйнiй, по можливостi вертик€lJIьнiй, дiлянцi газоходу.
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ЗВim РеЗУЛЬmаmiВ ПРОВеdеННЯ iНСmРуменmаlьнз,лабоtrаmорнllх 
вtсмiрю,вань забруdнюючuх речовuн вidсmацiонарн*:#::* BuKudiB BidioBidHo dо dозволf, 

"ir'"tr-:"d" забруdнююо* рr|"

- 

РЯ СmаЦiОНарнuмu duсерела,tаtl (:п тг)R ||LIr,rD ,1 г[l.h --л: . ^'9u|n 
В аmvОСфернеуS!!9р_уgц! !ц!9 л2 в йй i й ;', Гr'оЪ

Щовжина прямолiнiйноi дiлянки повинна бути не менша 4-5

:::'"":::::::::"eTPiB 
гаЗохоДУ, Вiдрiзок прямот дiлянки гiвоходу до мiсця, девиконуються вимiрювання, повинен бути довшим за вiдрiзок пiсля мiсця вимiру.

якщо цi вимоги не можливо виконати, тодi мiсце вiдбору пробобладнують з максимчtльно можливим наближенням До виконання вимог тазбiльшують кiлькiсть точок вимiрювань i вiдповiдно - кiлькiсть
(вiдбору проб). 

_б^,vgrАrrv - I\lJrbкlu'l,b точок контролю

!ля окремо

дозволяеться обладнання

дiаметрам труби.

5. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА IVrEТОДИК ПРОВЕДЕННrI
КОНТРОЛЮ ЗА ВИКИДАМИ ЗДБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

В АТМОСФЕРНЕ ПОВIТРЯ

розташованих вертикalльних

мiсць вiдбору на висотi, що

труб висотою бiльше l0 м
дорiвнюс 4-5 еквiвалентним

IнструмеНт€шьно-лабораторнi вимiрювання проВеденi на {В м1-219, двлlь227, дв лlь228, дв 230-250 наступних забрулнюючих речовин:
Вiдомостi прБмвБ

Методика виконання вимiрювань
дв

J\bl _ 219

Речовини у
виглядi
суспендова
них твердих
частинок

мвв 08tu tzlToTБ
Викиди газопиловi промисловi. Методика
виконаннrI вимiрюванЬ масовоi конценцlацii
РеЧОВИН У виглядi суспендованих твердих
частинок в органiзованих викидах стацiонарних
джерел гравiметричним методом
мви ов
вимiрювань масовоi конllрнmяl,i.,. *л.-л-- .концентрацii фенолrв ворганiзованих д

стаl{igцзрлц* on.o.r'Iffi"."n" ffi;::;повiтря фотометричним методом.

повiтря фотометричним методом.

органiзованих 
ц

:1у:т";; o*"o.n "Tffi".""" u;l::;;:::;


