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Звim резульmаmiв провеdенttя iнсmруменmальлло-лабораmорнuх вu,uiрювань забруdнюючuх речовutt Bid
спацiопарнuх dlкерап BuKudiB вidповidно dо lозволу на вuкаdu забруdнюючuх речовul! в аm.uосlllерttе

dлл СП ТОВ "НИВ.Д ПЕРЕЯСJIАВЩИНИ'' за 2023

вступ
На ПiДСТаВах сТ. 10 Закону УкраiЪи "Про охорону атмосферного повiц)яl' та

вiдповiдно до умов .щозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря

стацiонарними джерелами спIлъного укрАiнсъко-вЕJIикоБритднського
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ ,,НИВА

ПЕРЕЯСЛАВЩИнИ> J\lb3220285301-3 вiд 18 лютого 202l року видацого

.щепартаментом екологii та природних pecypciB КиiъськоI обласноI державноi
адмiнiстрацiI передбаченi 3аходи щодо здiйснення контролю за дотриманЕям
затверджених нормативiв гранично-допустимих викидiв забруднюючих речовин.

Меmа робоmu:

- проведення iнструментilльно-лабораторних вимiрювань BMicTy забруднюючих

речовин в органiзованих викидах стацiонарних джерел, якi згiдно графiку пiдлягають
контролю;

- перевiрки дотримання нормативiв гранично-доrryстимих викидiв дозволених
обсягiв;

- отриманнJI загальноi характеристики стану сп тов ,,нивА

пЕрЕясЛАвщинИ", ЩоДо забруднення атмосферного повiтря у 2023 роцi.
IHcryMeHTiUIbHo - лабораторнi вимiрювання BMicTy ЗР у викидах органiзованих

стацiонарних джерел забрудненнrI атмосферного повiтря виконуються в межах вимог
природоохоронного законодавства з дотриманням вимог Закону Украihи <про
метрологiю та мgтрологiчну дiяльнiсть>>.



Звitп резульлпаmiв провеdення iнсmруменtпulьн(ьлабораmорнчх вuмiрювонь забруdнюючuх речовuн Bid

сmацiонарнuх Ожерел вакuлiв вiоповiоно-ii io"ony ,о вiкuоч_забр,уdнюючuх ру!-у,, в аm,мосферне

пttiпнппнuJ|ltl derceoanaMu 0ля СП ТОВ 'НИВi iЕРЕЯОrАВЩИНИ"

1. зАгАльнА чАстинА

заходи щодо здiйснення контролю за дотриманням затверджених нормативiв

гранично-допустимих викидiв забруднюючих речовин сп тов "нивд

пЕрЕясJIАвщиНИ"встановленнi на ДВ ль1-36 1,

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоdарювання

спIлънЕ укрАiн(]ько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЪКОГО ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДЦПОВIДАЛЬНI СТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛlrВЩИНИ>

Повне найменуваншI головIIого
пiдприсмства
(юридичноi особи)

сгt тов члЙвА пЕ,рЕяслАвщини"Коротне найменування головного
пiдприсмст,вq

08420, КиТвська область, Перяслав-

Хмельницький райOн, с. Переяславське, вул,

Привокзальна, буд.2
ТЁл: + 38 04567 2 8| 92, +38 044 585 2'l 97,

E-mail : info(@niva-sa.com.ua

Юридична адреса

25564|,75
Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарюванtш з СЩРПОУ (або

iдентифiкацiйний номер за ЩРФО)

,Щиректор - Шакел-ь BiTa;liйПосада, ПIБ керiвника головного
пiдприемства,

Код КВЕД 01.1 1 ВиропIування зерновшх культур

(KpiM рису), ббових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;

Код КВЕД 01.61 Допомiжна дiяльнiсть у
рослинницгвi;
Код КВЕД 01.62 ,Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринницгвi;
Код КВЕД 03.12 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕД 03.22 Прiсноводне рибництво
(аквакульryра);
Код КВЕД l0.11 Виробниtцво м'яса;

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продукгiв;
Код КВЕД 10.4l Виробництво олiТта тваринних
жирiв;
Код КВЕД 10.9l Виробництво готових KopMiB дlя
тварин, що угримуються на фермах;
Код КВЕД 46.2l Оптоваторгiвля
зерном,необробленим тютюном, насiнням i кормами

дIя тварин;
Код КВЕД 46.32 оптова торгiвля м'ясом i м'ясними

йi"u виду економiчноi дiяльностi
об'скта за КВЕЩ (код видiв
економiчноТ дiяльностi згiдно iз
загаJIьним класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)



3вim резульmоmiв провеdення iнсmруменmульно-лабораmорнuх вuмiрювань забруdнюючuх речовuн BiD

сmоцiонuрнuх Oex:epol вцкudiв вiбповiлно do dозволу на вuкudч забllуdнюючuх p,u!!y! в аmмосферпе

илоiппо rmлttiонппнuмч олrcеDс,tомч dля ёп тов "нивi пЕрЕяслАвщиНИ" за 2023 pit

Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в

неспецiаJIiзованих мага}инах перевtDкно продуктами

харчування, напоями та, тютюновими виробами;

Код kввД 47 .22Розлрiбна торгiвля м'ясом i м'ясними

продуктами в спецiа:riзrэваних магазинirх;

Код КВЕД 52.10 Складlське господарство;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань

комерчiйноi дiяльностi й керування;

Код КВЕД 41.20 Б ицтво житлових i нежитлових

смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

Вiдповiдальна особа за ОНС

,Щля визНаченЕЯ кiлькiснИх, якiсних характеристик та параметрiв джерел

утворенЕя забруднюючих речовин та iх викидiв в атмосферне повiтря на вище

перерахованих джерелах викидiв були проведеннi прямi iHcTpyMerrTaJIbHi

вимiрювання повiтряно-газовоi сумiшi та iHcTpyMeHTaлbHi вимiрюванIUI концентрацiй

забруднюючих речовин.

ВимiрюванЕя проводипись при нормtшьному навантаженнi обладнанIш та

враховувzrлись як максимilльнi при розрахунку г/с,

Вuм
В имiрювальною екологiчною
лабораторiею

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮСD

Юр. адрес а,. 2|029, Вiнницька область

м. Вiнниця, вулt. Хмельницьке шосе, буд.

105-Б, коп.3, оaР.702

тел.: 09677l8041
код СДРПОУ 4056883З
IПН:40568833

Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обrруrrговують обсяги

викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiЙ та громадян - суб'екгiв

пiдприсмницькоi дiяльностi.

ffi установ, органiзацiй та 
|

заIшадiв, якi здiЙснюють розробкч 
|

документiв, що обфунтовують обсяги 
|

викидiв для пiдприемств, установ, 
l

органiзацiЙ ,га цромадян суб'сктiв

пiдприсмницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди Ns25/6-1415205,20 вiд

l6.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю Jф0065/20 вiд:Z2.1 0.2020 р.
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3вim резульmаmiв провеdенttя iнсmруменmально-лабораmорнuх вuмiltювань забруdнюючuх речовuн Bid

сmацiонорнш dмсере,л вuкudiв вiБповidно lo lозволу на BiKuDu забр,уdнюючuх речовuн в аm,ltосферttе

dля СП ТОВ "НИВА ПЕРЕЯСJIАВЩИНИ" за 2023

- застосованi a1ec1oBaцi на час проведення вимiрювань методики виконання

вимiрювань (мВв) скJIаду та властивостей проб викидiв;

- використанi пoBipeHi (aTecToBaнi) засоби вимiрювiшIьноi технiки та допомiжного

обладнання;

- вiдбiр проб та вимiрювання проводились з дотриманIUIм вимог конкретних МВВ

(щодо гiшузi використання, умов проведення вiдбору проб та ix зберiгання до початку

аналiзуванIш тощо) та забезпеченнr{м простежуваностi ycix процедур вiдбору проб та

вимiрювань;

- при проведеннi вимiрювань вiдбирались не менше п'ятох об'еднаних проб;

- триваJIiсть вi,цбору кожноТ об'еднаноi проби становило 20 хвилин;

- у протоколах вимiрювань наводиться результат визначення кожноi об'сднаноi

проби;

- результати вимiрювань масовоi концеЕцрацii зр та об'емноi витрати

приводились до нормаJIьних умов (27З "К,101,3кПа).

2. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДО]КУМВНТАЦIЯ

В данiЙ роботi використовувались наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

_ IнструкцiТ по ексшIуатацii засобiв вимiрювальноi технiки (ЗВТ) та

випробовувапьного обладнання (ВО).

- КНД 211.2.З.063-98 <Метрологiчне забезпечення. Вiдбiр проб

промислових викидiв. Iнструкцiя>.

- ДСТУ 8812:2018 Якiсть повiтря. Викиди стацiонарних джерел.

Настанови з вiдбиранЕя проб.

- ДСТУ 8725:.201-7 Якiсть повiтря. Викиди стацiонарних джерел. Мgгоди

визначенtlя швидкостi та об'емноi витрати газопилових потокiв.

,,ЩП <Вiнницястандартметрологiя>

На.rалu*r"к лабораторiI -,.Щовбиус I.C.Прiзвища вiдповiдальних виконавцiв

у.мовu вuконання вidбору проб mа вшиiрювань:

Видане



3вim резульmаmiв провеdення iнсmруменmu,ьно-лабораmорнuх вамiрювань забруdнюючuх речовuн Bid
сttлацiонарнuх duсероr BuKadiB вidповidно dо dозволу на вuкаdu забруdнюючuх речован в аmмосферне

повimря сtпацiонарнамu dнсерuламu d.tlя СП ТОВ "НИВА ПЕРЕЯаIАВЩИНИ" за 2023 piK

- ДСТУ 8726:2017 Якiсть повiтря. Викиди стацiонарних джерел. Методи

визначенЕя тиску та температури гtвопилових потокiв.

- МВВ 08l/12-01б1-05 Викиди газопиловi промисловi. Методика

виконанЕя вимiрювань MacoBoi концентрацii речовин у виглядi суспендованих

твердих чаQтинок в органiзованих викидах стацiонарни,х джерел гравiметричним

методом;

- МВ Х 08. 315-2001 Викиди гiвопиловi промисловi. Мgтодика виконання

вимiрювань масовоТ концентрацiТ фенолу в оргаЕiзованих викидах промислових

стацiонарних джерел забруднення атмосферного повiтря;

- Методика определения концентрации меркаптанов методом

потенциометрического аргентометриtIеского титрования.

3. АЕРОДИНАМIIIНI ТА IИВТРОЛОГIЧ_НI ВИМIРЮВАННЯ
Розташування мiсць вимiрювання параметрi.в гilзопилового потоку

вiдповiдаrrо вимогам ДСТУ 8725:2017, ДСТУ 8'126:2017,

При вiдборi проб використовувtLпись наступнiL прилади для контролю

параметрiв навколlIшнього середовища: для вимiрювання атмосферного тиску

барометр-анероiд, який встановлювався бiля мiсця вiдбору; для вимiрювання

температури навколtиltlнього середовища - термометр з цiною подi.лки не бiльше 1 ОС,

вимiрювання проводились також бiля мiсця розташуванIrя аспiратора.

Вимiри швидкостi газопилового потоку в точках вliдбору проб проводились в

мiрних перерiзах або на iнших прямих дiлянках трубопроводiв, якi зручнi для

розмiщення необхiдного обладнання.

Темпераryра га:}опиJIового потоку визначалась за допомогою вимiрювача

температури газiв.

Вимiрювання барометричного тиску фiксувалось мембранним баромегром на

протязi проведення iнструментtlпьних вимiрiв.

,Щанi вимiрювання е обов'язковою початковою стадiею обстеження

органiзованих викидiв i ставлять на MeTi визначення факгичноТ кiлькостi



\вim резульmаmiв провеdення iнсmрумепmu.ьно-лабораmорпuх вuмi,рювонь забруOнюючuх речовutt Bid

сmацiонарнuх dlсерап вuкuliв вilповidно do dозволу tta вuкudu забllуdнюючuх речовuн в аmltосферпе
dtlл СП ТоВ "НИВА 'ИНИ" за 2023

гaвоповiтряноi сумiшiо яка викидаеться з джерела, а також швидкостей в точках

вiдбору.

Визначають мiсця та точки в яких булугь проводитися вимiрювання

параметрiв га:lопилового потоку вiдповiдно до ДСТУ 8725,'20l'l та ДСТУ 8'726.'20l'7.

Пiдготовку ЗВТ та обладнання дIя вимiрюванIш парамgгрiв гiвопилового потоку

проводять згiдно з iнструкчiями з експлуатацii ЗВТ та обладнанIш.

Вимiрювання проводять при стабiльному pyci гilзопилового потокУ.

Мiсце дJIя вимiрюванIш параметрiв газопиJIового потоку та вiдбору проб

визначають на прямолiнiйнiй, по можJIивостi вертикirльнiй, дiлянцi газоходу. Перерiз

г:tзоходу, де виконуються вимiрювання, слiд вибирати чим даJIi вiд мiсць, де

змiнюсться напрям потоку газу або площа поперечного перерiзу газоходу (вiдводи,

колiна, шиберио люки, дроселюючi пристроi, тощо). .Щовжина прямолiнiйноI ДiлянКи

повинна бути не менша 4-5 еквiвапентних дiаметрiв гiвоходу. Вiдрiзок прямоi

дiлянки газоходу до мiсця, де виконуються вимiрюваннrl, повинен бути довшиМ За

вiдрiзок пiсля мiсця вимiру.

Швидкiсть (V) в м/с i витрата газiв визначають методом вимiрювання

динамiчного тиску газу (Рд).

При виконаннi вимiрювань одну напiрну трубку встановлюють у контрольнiй

точцi на вiдстанi 30 - 100 мм вiд газоходу. Робочу напiрну трубку перемiщають по

лiнii вимiрювання, послiдовно встановлюючи в точках вимiрюванЕя з похибкою, Що

не перевищуе +2 мм, при цьому наконечники опорних трубок повиннi бути

спрямованнi на зустрiч гiвовому потоку. Вимiрювання тиску обома трубками

вiдбуваеться одночасно.

При проведеннi вимiрювань необхiдно стежити за вiдсутнiстю вiдкладення

пилу на напiрних трубках.

Одночасно вимiрюють температуру газу i розрiдження (тиск в газоходi), а

також атмосферний тиск повiтря.

Вимiрювання концентрацii пилу визначilIись за допомогою комплекту

засобiв дrя вiдбору проб НВФ "Проба", накопичуваJIьним фiльтруючим матерiалом

при вiдборi проб за умови iзокiнsтичностi (дотриманшI швидкостей газопилового

потоку в точцi вiдбору проби та в забiрному oтBopi змiнного наконечника) меТоДОМ
7
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зовнiшньоi чи внутрiшньот фiльтрацiт. Умова iзокiнgгичностi реалiзу€ться
застосуванням зонда з вiдповiдним дiаметром змiнного наконечника та вiдбором проб

iз розрахованою об'смною витратою гilзу.

вимiрювання концентрацiт фенолу визначались за допомогою методики.

мsтодика виконанЕя вимiрювань масовоi концентрацii фенолу в органiзованих

викидаХ промислОвих стацiонарних джерел забрудненшI атмосферного повiтря

вимiрюваннJI концентрацii метил меркаптанiв визначались за допомогою
методики. Методика определения концекцрации меркаптанов методом

потенциометрического аргентометрического титрованиrI.

.щанi вимiрювання е обов'язковою початковою стадiсю обстеження

органiзованих викидiв i ставлять на мsгi визначеннrI факгичноi кiлькостi

газоповiтряноi сумiшi, яка викидаеться з джерела, а також швидкостей в точках

вiдборУ.

4. вrлБIр проБ I хIмIIIниЙ АнАлIз
Серiйний вiдбiр проб проводився в кожнiй контрольнiй точцi на протязi етапу

технологiчного процесу, причому в такiй кiлькостi, яка при даному розпорошенi
вимiряних концентрацiй, була б статично достовiрною дIя характеристики стану

дослiджуваного середовища.

Пiд час проведеншI вiдборУ проб промислових викидiв забрулнюючих

речовин у атмосферне повiтря Bci виробничi дiльницi працювали у нормапьному

режимi експлуатацii.

Мiсця вidбору проб на zазохоdах mа mрубах

Як правило, вiдбiр проб ЗР виконують в тому ж мiсцi, де вимiрюють
швидкiсть та iншi параметри гilзопилового потоку або на вiдстанi вiд нього, що не

перевищу€ одного еквiвалеtтгного дiаметра газоходу.

Розташування мiоць вимiрювання параметрiв газопиJIового потоку
повинно вiдповiдати вимогам ДСТУ 8725:2017, ДСТУ 8726:2017.
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Мiсце для вимiрюваншI параметрiв гiвопилового потоку та вiдбору
проб визначають на прямолiнiйнiй, по можливостi вертикальнiй, дiлянцi газоходу.

,Щовжина прямолiнiйноi дiлянки повинна буr" не менша 4-5
еквiвалентних лiаметрiв газоходу. Вiдрiзок прямоi дiлянки гiвоходу до мiсця, де
виконуюТься вимiРюваншI, повинеН бути довшим за вiдрiзок пiсля мiсця вимiру.

ЯкщО цi вимогИ не можпивО виконати, тодi мiсце вiдбору проб
обладнують з максимalльно можJIивим наближенням до виконанIUI вимог та
збiльшують кiлькiсть точок вимiрювань i вiдповiдно - кiлькiсть точок контролю
(вiдбору проб).

!ля окремо

дозволясться обладнання

дiаметрам труби.

5.СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ПРОВЕДЕННЯ

3вim резульmаmiв провеdення iнсmруменmu.ьно-лабораmорнах вuмillювань забруdнюючuх речовuн Bid
"-"n'"'"*Y*::"::::::!::,:,'!:_:::u_:: !| 

rуuоу:::i:у9у:уiрпппчоi pnuo"un в аmлtосферtrc

розташованих вертикiшьних труб висотою бiльше 10 м
мiсць вiдбору на висотi, що дорiвнюе 4-5 еквiвчUIентним

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКИДАМИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
В АТМОСФЕРНЕ ПОВIТРЯ

Iнструментiшьно-лабораторнi вимiрювання проведенi на дв лlь1-3б1
наступних забруднюючих речовин :

Номер джерела
викид/

Вiдомостi про МВВ

Методика виконання вим iрюваtlь
Похибка
вимiрюва

HHrI
.щ лъ

1_10,13-19,
2l _26,28 -зз,
35_44,47_56,
58_б5, 67 -86,
89_108, lll-
l30, l33_156,

158 - 18l, 18з_

206,208 -2зl,
2зз -256,

Речовини у
виглядiсуспенд
ова
них твердих
частинок

мвв 08l/l2_0161-05
викиди газопиловi промисловi. Методика
виконання вимiрювань масовоi конценцэацiТ
речовин у виглядi суспендованих твердлlх
частинок в органiзованих викидах
стацiонарних джерел гравiме1риtIним методом
мв х 08.з l5-200l
Викиди газопиltовi промисловi. Методика
виконання вимiрювань масовоi конценцlацiТ
фенолу в органiзованих викидах цромис.пових
стацiонарних джерел забруднення
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