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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсulьно-лабораmорнtм вttмiрювань показнuкiв склаdу mа влосmuвосmей

проб воdч dля СП ТоВ кНИВд пЕрЕяслдВЩИНИD свuнокомплексу Nbl0, lцо знахоdumься за меэlсаJу,u населено2о

пункmу Яблунiвськоi селutцноi padu БapuuliBcbKoeo району Kui|BcbKoI обласmi

1. зАгАльнА чАстинА
м е mа : про ве d ення iH сmрул4 енmально -лабораmорнuх в1.1мiрю в ань показнuкiв

склаdу mа власmuвосmей проб воdч свl,tноко.futплексу JlГg10, Lцо знахоdumься за

JйежаJvlu населеноZо пункmу Яблунiвськоi селuu4ноi раdu Барuu,tiвськоZо раЙону

KuiBcbKoi' обласmi.

BidoMo cmi щоdо суб' екmа zоспоdар ювання

спIльнЕ укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЪКЕ ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНЬ)

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноТ особи)

СП ТОВ "Нива J.Iерея-с-тrавщиниllКоротне найменування
головного пiдприемства

08420, КиТвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€Lпьн а, бу л. 2

Тел: * 38 04567 281 92, +З8 044 585 27 97,

E-mail: infi iva-sa.com.ua

Юридична адреса

25564]l,15

Iдентифiкацiйний код суб'€кта
господарювання з едрпоу (або

iдентифiкацiйний номер за

,Щиректор - IТIакель ВiталiйПосада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних

культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;

Код КВЕД 01.61 .Щопомiжна дiяльнiсть у

рослинництвi;
Кол КВЕ.Щ 01.62.Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕЩ 03.12 Прiсноволне рибальство;
Код КВЕД 0З.22 Прiсноволне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса;

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;

Код КВЕД 10.41 В"робr"цruо onii,u,

Назва виду економiчноТ
дiяльностi об'скта за КВЕД (код

видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)



звIт резульmаmiв провеdення iнсmру,uенmсиьно-лабораmорнtм вtlмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmеu

проб Bodu dля СП тов <нивд пЕрЕяслдвщини> свuнокомплексу Nol0, u|o знмоdumься за меэtссl,v,u населеноzо

Вамiрювання провеdенi

пункmу яблунiвськоi селuulноi padu Барuutiвськоео району kui|Bcbkoi обласmi

жирiв;
Кол КВЕ.Щ 10.9l Виробництво готових KopMlB для

тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгiвля зерном,

необробленим тютюном, насiнням i кормами для

тварин;
Код КВВД 46.32 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова

торгiвля;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в

неспецiалiзованих магазинах переважно

продуктами харчування, напоями та тютюновими

виробами;
Код КВЕД 47.22 Розлрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiа-ltiзованих
магазинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

l Код кВЕД'70.22 Консультування з питань

комерчiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕД 4|.2О Булiвничтво житлових i

сплашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

ВiдповiдаJlьна особа за ОНС

лабораторiею 
l оо.адреса: 2|о29,вiнницька область

м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе, буд,

105-Б, коп.3, оф.702
тел.:096771804l
код едпоу 40568833
IПН:405688З3



закладiв, якi здiйснюють

документiв, що обrрунтовують

викидiв для пiдприемств,

органiзацiй та громадян

пiдприемницькоТ дiяльностi.

Лист Мiнприроли N925/6-14l5205-20 вiд

16.09.2020

TepMiH дiТ: до 16.09.2025 р.

розробку
обсяги

установ,
суб'сктiв

Г.."rрuчiйне свiдоцтво на розробку

документiв, що обЦрунтовуютъ обсяги

викидiв для пiдпри€мств, установ,

органiзацiй та громадян - суб'ектiв

пiдприсмницькоТ дiяльностi,

},lb0065/20 вiл 22.|0.2020Свiдоцтво про атестацiю
ДГП,В i 

"ниця 
стандартм етр оло гiя >

На"-"""- лабораторiI - Щовбиус LC,
Пр"""r{а 

"tдповiдальних 
виконавцiв

звIт резульmаmiв провеdення iнсmрул,tенmсulьно-лабораmорнчх вtлмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб воdч dля сп тов книвд пЕрЕяслАВЩИНИ), свllНОКОМПЛеКСУ Ml0' lЦО ЗНМОdumЬСЯ За Me?ЮclJY'u НаСеЛеНО2О

пункmуЯблунiвськоiселutцно.iраdчБарuuлiвськоzорайонуКuIвськоi,обласmi

2. УМОВИ ВИКОНДННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТД ВИМIРЮВДНЬ

при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

температура повiтря в примiщеннi (20+2) "С;

атмосферний тиск вiд 630 мм рт,ст, до 800 мм рт,ст,;

вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 "с) не бiльше 80 %;

напруга в електричнiй мережi (220t20) В за частоти струму (50t1) Гч,

3.ноРМАТиВнАТАМЕтоДиttнАДокУМЕнТдцIя

випробовув€tльного обладнання (ВО);

<,ЩержаВнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноТ,

призначеноi для споживання людиною'l (ЩСанПiН 2.2.4-1 71 -1 0);

- ДСТУ ГОСТ 27384:2005,

складу i властивостей;

в данiй роботi використовув€uIись насryпнi законодавчi та нормативнl

документи:

- Iнструкцii по експлуатацiт засобiв вимiрювальнот технiки (звт) та

Вода. Норми похибок вимiрюванъ показникiв



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсшьно-лабораmорнuх вtlлliрювань показнuкiв сtошdу mа влqсmuвосmей

проб Bodu dля СП ТоВ кНИВд пЕрЕяслдВЩИНИ) свuнокомплексу М10, ulо знмоdumься за меdюалlu населеноео

пункmу Яблунiвськоt селuulноi padu Барuuliвськоzо раЙону Кuiвськоl'обласmi

IVIBB Ns 08 |l|2-0З17-0б Поверхневi, пiдземнi ,га зворотнi води. Il4етодика

виконання вимiрювань водневого пок€вника (рн) електрометричним методом;

_ МВВ Ns 081/12_0б44-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii масовоi концентрацii к€tЛЬЦiЮ Та

магнiю титрометричним методом) ;

- мвв J\Ъ 081/12-0177-О5 (МВВ Jt 081l|2-0177-05 Поверхневi, пiдземнi та

зворотнi води. Методика виконання вимiрювань масовоТ концентрацiТ сульфатiв

титриметричним методом)) ;

- МВВ ]ф 081/12-0653-09 ((Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацii хлоридiв титриметричним методомD;

- мвВ Ns 08 |112-0]10б_03 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань масовоТ коццентрацiI амонiй-iонiв фотоколориметричним

методом з реактивом Неслерa));

- МВВ J\Ъ 081/12-0б51-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовот концентрацii HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

методом);

- МВВ N9 081.l|2-0236-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоI концентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним

методом);

- кНД2111.1.4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

,щля повного аналiзу об'ем проби води повинен становити 5л, для неповного

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими i ополоснути дистильованою

водою.

мiсце вiдбору проби води з€Lпежить вiд характеру джерела та мети

дослiдження. Якщо треба виявити вплив певного джерела забрулнення проточнот



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсult)но-лабораmорнuх вlлмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu dля сп тов книвл пЕрЕясллвщиниD свллнокомплексу Ml0, u|o знахоdumься За меЭ{а|v'u НаСеЛеНОzО

пункmу Яблунiвськоi' селuщноt раdu Барuuliвськоео району Кuiвськоi' обласmi

води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiею, З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечер1 пlсля

розбору. З рiчок' озер' cTaBiB пробИ дiстаютЬ з глибиНи 0,5 - 1 м i на деякiй

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взяттi проби води з крана або колодязя з насосом

проводяТь промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв,

,Щослiджувану вОДу наJIивають у бутлi закривають скляними шлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кип|ятять у дистильованiй водi,

проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоi глибини батометром

Виноградова Ф".. 1, 2). Який складаеться iз затискача з чотирма лапками,

звlязаними ланцюжком, реryлюючого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

щiльно затискують посуд, i пристосуванIш (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiЙ глибинi.

ПрИ вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бутлем. Що пробки бутля

прикрiпЛяютЬ шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу

вантаж. Опустивши його на намiчену глибину, тягнуть

закрiгIлена пробка, i вiдкривають бутель.

при вiдборi проби води складають супровiдний документ, копiю якого

вiдправляють до лабораторiт р€вом з пробкою. У документi вказують: дату взяття

проби, фiк, мiсЯць, числО, годин); Hu1зBy вододжеРела та мlсце його розташування;

за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiд берега; з якоi частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число

проб; колiр, запах i смак води iT прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

спосiб консервУвання; метУ дослiдження i бажаний об'см аналiзу (хiмiчний

повний, хiмiчниЙ неповниЙ); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис,

при неможливостi дослiдити воду У День вiдбору проби Ti зберiгають у

або пiдвiшують до неТ

за шнурок, на якому

холодильнику. Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсиьно-лабораmорнtм вtlмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu dля сп тов <нивд пЕрЕяслдвЩИНЬ) свллнокомплексу Ml0, u|o знахоdumься За меЭrсаГу'u наСеЛеНО?О

пункmУ ЯблунiвськО| селutцноi раdu Барuuliвськоео району Kui|BcbKoi обласmi

вважають для чистоi води - 72 год., для незначно забрудненоТ - 48 i для

забрудненоi _ 12 год. Щопускасться консервацiя проСi у ],епJtу погоду РокУ, якшо

пересилка тривас бiльше доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,

а також BMicry aцiaцy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25%-i сiрчаноi кислоти на

1 л, для визначення iнших пок€tзникiв - 2 мл хлорофорrу на 1 л.

воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiсткiстю 0,5 л з притертими пробками або ватними стерильними тампонами. При

цьому дотримуються правил бактерiологiчноI технiки. Посуд, призначений для

вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

протягом 20 хв.при тиску 1.5 атм абоу сушильнiй шафiпри температурi 16ос

протягом 1 год. Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють до

вододжерела.

При взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують попум'ям;

н€UIиваючи ВоДУ, тримають посуд пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

Проби з вiдкритих водоЙм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

aJle не менш як 10 - 15 см вiд " водойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

10-15см вiд нижньоi поверхнi льоду.

при вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають

супровiдний документ такою самою формою, як i при взятгi проби для фiзико-

хiмiчного дослiдження.



звIт резульmаmiв провеdення iнсmрул,tенmаltьно-лабораmорнtlх вttлliрювань показнuкiв склаdу mq власmuвосmей

проб воdч dля СП тов <нивд пЕрЕяслдвщини> свlлнокомплексу Nbl0, u|o знмоdumься за меэrсал,u населеноZо

пункmуЯблунiвськоiселulцноtраdчБарuutiвськоеорайонуКuiвськоi.обласmi

Рис. Батометр Рис. 2 . Батометр

5. висновок

за результатами проведення iнструмент€ulъно-;tабораторних вимiрювань

показниКiв складу та властивостей проб води свинокомплексу N910 перевищень

нормативних пок€}зникiв затверджених .щержавних санiтарних норм та правил

<Гiгiенiчнi вимоги до питноI води призначеноi для споживання людиною)

(ДСанПiН 2.2.4,|7 1-1 0) не виявлено,

результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi

проведення вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води NьO6б_

3l22B вiд <<2б>> квiтня 2022 року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд

20.04.2022 р. ЛЪOбб-3В.



Санiтарно_промислова лабораторiя ТОВ кflовкiлля>
22500, Вiнницька обл.. м. Липсrвець. вул. Вишнсва. 26 IBAN L]A2735l005000002600l ti78844'7'75 В ДТ <УКРСИББАt{К)

МФО 35l005. код €]ДРlIОУ 39l30652. F]_mail:tov.clovkillyara]gmail.com.lcJ. (097)-29-11'7-15, (068)-376-17-36

протокол лъ0б6-3122в
вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води (у мiсцях

розfашуваншя майданчпкiв зберiгання вЦходiв)
ъiд"26" квiтня 202Р р.

вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд20.04.2022р., J\ъO6б_зв

Санiтарно-промисцовiй лабораторii ТОВ <Довкiлля>,

<Вiнницьки

проведено вимi
горизонтiв в Mi
для: СП ТОВ ,

Пробу вiдiбрано

НД):

допущених до в

(назва аналiтпiдрозлiлу)

iю Nb 002 .04.21р. чин .04.20]

(дата, назва органу з акрелитачiТ)

вання показникiв складу та властивостей води iз пiдземних водоносних

розташування майданчикiв зберiгання вiдходiв
'uва Переяславu4uнuу Кuiвська обл., БaplluliBcbKtlЙ р-н, зона моJклuвоzо

в пл uву св uнокомплексу ЛЬ 1 t?

tкта госполаоювання )

)

ня та

6 <Результати

тов

1. Вiдб р проб вод провеДено вiдпоВiдно дО чинних нормативних документiв (далi -

_ дсту 5667 -11:2005. Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 11. Настанови щодо

вiдбирання проб п мних вод;

- дсту I

методiв вiдбиран
566'7-2:200З. Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 2. Настанови щодо

проб.
2. Вимi ня проведенi вiдповiдно до методик виконання вимiрювань (лшi _ мвв),

наведених у кПерелiку методик виконання вимiрювань

(визначень) 9 ихдов

(да:li - Перелiк). J

вимiрювань>;

(назва, вiломостi про затвордrсення)

ифри застосованих Мвв за Перелiком наводяться в

МВВ, що увiйшли до

(назва, вiдомостi про затвердкення)

виконаннi застосованi TaKi ocHoBHi засоби вимiрювальноi технiки
и

ion5>.
(назва, тип, заводський номер, вiдомостi про повiрку)

4. IнформаЛдiя про державну повiрку: II KBapTa;l2021 року.
5. Назва до[<умента, що реглаI\4ентуе HopMoBaHi значення BMicTy показникiв, що наведенi в

роздiлi 6.
5.1.1ЩерЖdвнi caHiTapHi нормИ таправила кГiгiенiчнi вимоги до води питноiо призначеноТ

для спожиsання людиною > (ЩСанПiН 2.2.4-|7 l -|0).

Пр

Стор. l, всього стор. 2

Перелiку:


