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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmапьно-лабораmорнlм вttмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
ПРОб Bodu ВidПОВidНО dО ЗВimу з оцiнкч вlLпuву на dовкiltля dля сп тов <нивА пЕрЕяслдвIцини>

СВuНОКОМrtЛеКСУ ЛЬI2, tЦО ЗНаХОdumЬСЯ KuiBcbKa Обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя !вiркiвtцuнськоt сiльськоi

padu (за Meacafulu населеноео пункmу)

1. зАгАльнА чАстинА
Меm а : про в еd ення iшc mруJие HmaJlbHo -лабораmорнuх вuJйiрю в ан ь показнuкiв

склаdу mа

зберizання

власmltвосmей проб воdu (у Jиiсцях рвmаurування л,tайdанчuкiв
BidxodiB) вidповidно do звimу з оцiнкu BruluBy на dовкiлля

свuноко^4l1лексу м]2, u4о знахоdumься Кuiвська обласпlь, Яеоmuнськuй раЙон,
mерumорiя ЩBipKiBu4uHcbKol' сiльськоi'раdu (за л,tеэюалlu населеноzо пункmу).

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоОарювання

Повне найменування головного
пiдприсмства
(юридичноТ особи)

спIльнЕ укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕ}КЕНОЮ В IДIrОВ IДАЛЬШСТЮ
"нивА пЕрЕяслАI}щини>

Коротне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива П.рея.пuuщ""r'

Юридичr{а адреса

вул. Привокз€шьн а, бу д. 2
Тел: * 38 04567 28l g2,+з8 044 585 27 97,
E-mai l : info(Eniva-sa. соm.uа

08420, КиiЪська обласrь, ПфЙлБ--
Хмельницький район, с. Переяславське,

Iдентифiкацiйний *од субЪпru

25564175

Посада, ПIБ керiвника .ono""o-
пiдприемства,
тел.

lиректор - IIIакель Вiталiй

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'екта за КВЕД (код
видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноТ дiяльностi)

Код КВЕД 01.1l Вирощування зер"о"иiкул"ryр
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕД 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 .Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕЩ 01.62 Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕД 0З.12 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕД 0З.22 Прiсноводне рибництво
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СВuНОКОМlШеКСУ lФl2' tЦО ЗНаХОdumЬСЯ КuiВСЬКа Обласmь, Яеоmuнськuй район, mерumорiя,щвiркiвtцuнськоi.сiльсько|

padu (за Meacalytlt населеноzо пункmу)

l 
Коо.квВд l0.4l Виiобницт"о orrii:ru тваринних
жирlв;
КОД КВЕД 10.91 Виробництво готових KopMiB дляpapyl що утримуються на фермах;
Код КВЕД 46.21 Оптоuu,op.iun" ..prror,
необробленим тютюном, насiнням i кормами длятварин;
Код КВЕД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Код КВЕД 47.1l Роздрiбна торгiвля в
неспецiа_пiзованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
КОД КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магазинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ{ 70.22 Консультування з питань
комерцiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕД 41.20 Будiвницт"о ж"rлоuих i
нежитлових

В iдповiд€ulьна особ;;;ЪНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

Вшliрювання провеdенi

В имiрювальн ()ю .попо.Бпо- ТОВ (ДОЗВIЛ ЕК() ПJIIОЬ

Юр. uдр. са: 2lО2g,Вiнницька область
ч Рц""ця, вул. Хшлельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 096771,8041
код елпоу 405688зз
IПН:40568833
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2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2)"С;

- атмосферний тиск вiд бЗ0 мм рт.ст. до 800 мм pT.cr].;

вlдносна вологiсть повiтря (за температури 25 "с) не бiльше 80 %;

напруга в електричнiй мережi (220t20) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИIIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
В данiй роботi використовувЕLлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- IнсТрукцii по експлуатацii засобiв вимiрюв€lльноТ технiки (ЗВТ) та
випробовув€rльного обладнання (ВО);

<!ержаВнi caHiTapHi норМи та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,
призначеноi для споживання людиною" (ЩСанПiН 2.2.4-1 7l -1 0);

- ДСТУ ГОСТ 27З84:2О05. ВОДа. Норми похибок вимiрювань показникiв

Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

| Внесено до Перелiку ycTaHou, ор.uпЪuцй *1l

| 
зашалiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обгрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян суб'ектiв
пiдприсмницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди J\Ъ25l6-1415205,20 вiд
16.09.2020

TepMiH дiТ: до 16.09.2025 р.

Uвtдоцтво про атестацiю Ng 0065/20 вiд 22,10.2020 р.
tJидане ЩП <В i нницястандартметроло.i"о
l lрlзвища вtдповiдальних виконавцiв Начальник лабораторii - До"б"у. l.C.
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складу i властивостей;

- мВВ Ns 081/12-0317-об Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань водневого показника (рн) електрометричним методом;
- мВВ Ns 081/12-0644-о9 кВоди зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii MacoBoi концентрацii к€lлъцiю та
магнiю титрометричним методомD;

- мВВ Ns 081/12-0177-о5 ((Поверхневi, пiдземнi
виконання вимiрювань масовоi концентрацii
методомD;

- мВВ Ns 081/12-0653-09 ((Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii хлоридiв титриметричним методом));
- мвВ Jф 08l/12-0106-0З ((Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацiт амонiй-iонiв фотоколориметричним
методом з реактивом Неслерa));

- мВв J\Ъ 08l/12_0б51-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань MacoBoi концентрацii HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним
методом>;

- мВв J\Ъ 08l/12-0236-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним
методом);

- кнд2| 1,1,4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих
(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДI
.щля повного аналiзу обlем проби води повинен становити 5л, для неповного

- 2л, Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими i ополоснути дистильованою
водою.

та зворотнi води. Методика

сульфатiв титриметричним
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мiсце вiдбору проби води з€tлежить вiд характеру джерела та мети

дослiдження. Якщо треба виявити вплив певного джерела забруднення tIроточноТ

води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiею. З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечерi пiсля

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB проби дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй
вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взятгi проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

Щослiджувану воДу наJIивають у бутлi закривають скляними шлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кип'ятять у дистильованiй водi.

проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоi глибини батометром
Виноградова Ф"с. 1, 2). ЯкиЙ складаеться iз затискача з чотирма лапками,

зв|язаними ланцюжком, регулюючого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

щiльно затискують посуд, i пристосуван}uI (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiй глибинi.

Пр" вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бутлем. До пробки бутля

прикрiпляють шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до неi
вантаж. Опустивши його на намiчену глибину, тягнутъ за шнурок, на якому
закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

при вiдборi проби води складають супровiдний документ, копiю якого

вiдправляють до лабораторii р€вом з пробкою. У документi вказують: дату взяття

проби, (piK, мiсЯць, числО, годин); н€lзвУ вододжеРела та мiсце його розташування;
за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину
та вiдстань вiД берега; з якоi частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'см i число

проб; колiр, запах i смак води ii прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан
погодИ пiд чаС взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

спосiб консервування; мету

повний, хiмiчний неповний);

, дослiдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчний

хто вiдбИрав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.
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при неможливостi дослiдити воду У День вiдбору проби iT зберiгають у
холодильнику. Гранично допустимим строком зберiгання: проб у тих умовах
вважають для чистоТ води - 72 год., для незначно забрудненоi - 48 i для
забрудненот - 12 год. Щопускасться консервацiя проб у теплу погоду Року, якщо

1 л, для визначення iнших пок€lзникiв - 2 мл хлороформу на 1 л.

ВОДУ ДЛЯ баКТеРiОЛОгiЧноГо дослiдження набирають у стерильнi склянки
мiсткiстю 0,5 л з притертими пробками або ватними стерильними тампонами. При
цьому дотримуються правил бактерiологiчноi технiки. Посуд, призначений для
вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi
протягом20 хв.цри тиску 1.5атм абоу сушильнiйшафiпри температурi 16ос
протягом 1 год. Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють до
вододжерела.

При взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;
н€tпиваючи Воду, тримають посуд пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв
повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

Проби з вiдкритих водойм беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,
€lле не менш як 10 - 15 см вiд " водойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi
10 - 15 см вiд нижньоi поверхнi льоду.

при вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають
супровiДний докУменТ такоЮ самою формою, як i при взяттi проби для фiзико-
хiмiчного дослiдження.

ВоДУ, призначену для визначення окислюваностi,

можна додавати 2 мл 25%-Т сiрчаноi кислоти на

пересилка тривае бiльше доби. У
а також BMicTy aMiaKy i хлоридiв,
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Рис. 2 . Батометр

5. висновок
За результатами проведення iнструмент€rльно-лабораторних вимiрювань

пок€вниКlв скJIадУ та властИвостей проб води сiдповiдно до звiту з оцiнки впливу
На ДОВКiЛЛЯ СВИНОКОМПЛеКСУ Ns12 перевищень нормативних пок€вникiв
затверджених.щержавних санiтарних норм та правил <гiгiенiчнi вимоги до питноi
води призначеноi для споживання людиною) (.ЩСанПiН 2.2.4-171-10) не
виявлено.

результати вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi
проведення вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води
NЬl15/22В вiд (11>> жовтня 2022 року.Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод

Рис. 1 , Батометр

вiд 05.10.2022 р.NЬll5В.



санiтарно-промислова лабораторiя тов <cfloBk iлля>l
22500' Вiнницька обл" м. jl3до^в-еuь, вУл, Вишнева, 26 IBAN UА27з5 l005000002600 l 878 844775в Ат <укрсиББАнк)МФО 35l005' КОЛ С!РПОУl; Ё0;", Ё;lir, ."tЪ"кiIЬ"Ьеr;:;r, тел, (097)-29- l77_15,(068)_з76_17_зб

протокол м115/22в

жовтня 2022 р,
g#;,"":-розтаIпув"";;;;;;;'#,ffi;lЖ;""НJ"'^i."jВiд "1

вимiрювань>;

МВВ, що не увiйшли до

В;Д*,l#i:: 
1Y:]a9ч проб вод вiд 05. 10.2022p.,Ml l5B

ВиDQбдцчдй центр стандартизацii,
))

лу та властивостей води iз пiдземних водоноснихгоризонтiв

- ДСТУ ISO 5667_1 l:2005. я . tI4^ flUРМаТИВНИХ локрлентiв (нд):

"iдбиранн".rроо пiоземних вод; 
КlСТЬ ВОДИ. ВiДбИРаННЯ ПРОб. Частина l l. Настано"" *ооо

- ДСТУ ISO 56б7-2:200З. Яl.
методiв вiдбирання проб. 

ircTb ВОДИ, ВiДбИРаННЯ ПРОб. Частина 2. Настанови щодо

];"-Ч;'Т:Н;:;',""ТТ' ::::"^,:::1: 
,т*"к виконання вимiрювань (да;li _ мвв),

(да-пi - Перелiк). шифри застосован"*'ifriiЁ'Т;l;J:""'#:э:Т]МВВ за Перелiко, 
"u"одrться в роздiлi <Результати

Перелiку:

При виконаннi
t r_zrr.-ZoUU
:- iйний

i лIт"_: :о*у,Ё",u, ;" ;;;";;;; Й##

(назва. вiдомостi про затверджa"п".1
застосованi TaKi ocHoBHi засоби ,"ripo"-bHoi технiки

в роздiлi б.
l значення BMilcTy показникiв, що наведенi

t, призначеноi

5.1. Нормоване зна
5. 1 . 1 . Державнi 

"" 
J;:1ч ::r_:_":": ДоПУсТиМа. концеЕтрацiя (ГЩк)5. 1. 1. Щержавнi au".-------] 

t t,grrIl1n(' лUrIустиМа_концеЕтрацiя (ГЩК)

Для споживання ,#:*:X:|Y::iJe:1":a. "}1iСнjчнi uимоги до води питноiдля споживання людиltою'' (дсu"пiЪ Z.Z.ц- ti bl бl

Стор. l, всього стор. 2


