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вiдпов о до умов Щозволу н
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Деп ментом екологii та

Звim ре tульmаmiв провеdення iнсmр.
с dэюерел BuKudiB Bi,

tmацьно-лабораmорнtlх вuмilлювань забруdнюючuх речовuн Bid
но do dозволу на вuкudu забруdнюючlм речовuн в аmмосферне

СП ТОВ "НИВД ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ'' зq 20)j piK

вступ

у УкраТни "Про охорону атмосферного повiтряl' та
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря

лъного укрАiнсъко_вЕликоБритАнсъкого

:0288701-2 вiд 11 квiт.ня 2OIg року виданого

риродних pecypciB КиiЪськоТ обласноI державноТ
,ди щодо здiйснення контролю за доlриманням
но-допустимих викидiв забрулнюючих речовин.

ьно-лабораторних вимiрювань BMicTy забрулнюючих
,х стацiонарних джерел, якi згiдно графiку лiдлягають

тоR иствА зоБ я{Еною вIдповlдАльнIстю "нивА
пЕ АВЩИНИ) Ns 3

адмiнi

затвер

реtlови

iT передбаченi

,ених нормативiв гран
,mа 

робоmu:

дення lнcTpy

в органiзованих ви

ю;

обсягi

|ревiрки дотримання рмативiв гранично-допустимих викидiв дозволених

имання загальнот характеристики стану СП ТОВ ''НИВА

руднення атмосферного повiтря у 2023 роцi.
ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ", щодо

IHcTyMeHTtlJIbHo - лабор pHi вимiрювання BMicTy ЗР у викидах органiзованих
стацlонарних джерел забруднен я атмосферного повiтря виконуються в межах вимог
природоохоронного законода з дотриманням вимог Закону Укратни кпро
метрологiю та метрологiчну дiя bHicTb>.

--_1-1



Звim резульmаmiв провеdення iHcmpy.
с tпацiоWарнuх dэrcерел вuкudiв в idпо

повimря сmацiонарttui

1.з

заходи щодо здiйсненнl

граничцо-допустимих викидi

ПЕРЕЯЕЛАВЩИНИ" встановл

250.

вiDолtоспli

, н mсшьн о-л аб о раmо р Hta вuл,t i рю в att ь з аб pyd н ю ю чuх ре ч о Butt в i d
)но Dо ёозволу на вuкudu забруdнюючцх речовuн в аmмосферне
dэtсереламu СП ТОВ "НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ" за 2023 piK

АГАЛЬНА ЧАСТИНА
t контролю за дотриманням затверджених нормативiв

} забруднюючих речовин СП ТОВ "НИВА

}HHi на ДВ NЬ1-219, ДВ NЬ227, ДВ ЛЬ228, ДВ ЛЬ230-

lцо dо су б' екmа ?о споd ар юван ня

Повне найменування головног
пiдприемства
(Юрrди,rнот особи)

спIльнЕ укрАiнсько -

ВЕЛИКОБРИТАН()ЬКОГО ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIIIПОВIДАЛЪНIСТIО
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

Коротне найменування головн
пiдприсмства

)го СП ТОВ "НИВА ПIlРЕЯСЛАВЩИНИ"

Юр"дич"а адреса 08420, КиТвська область, Перяслав-
Хмельницький рай()н, с. Переяславське, вул.
Привокзаrrьна, буд.2
Тел: + 38 04567 2 8| 92, +38 044 585 27 9'7,

E-mail : info(Eniva-sa.com.ua
Iдентифiкацiйний код суб'ект
господарювання з €ЩРПОУ (t

iдентифiкацiйний номер за ЩР

бо
Do)

25564|,7 5

Посада, ПIБ керiвника головн(
пiдприемства,
тел.

го
Щиректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноТ дiяльл
об'скта за KBEfl (код видiв
економiчноТ дiяльностi згiдно
загальним класифiкатором ви
економiчноТ дiяльностi)

ocTi

з

tiB

Кол КВЕ.Щ 0l .l l Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕЩ 0l .46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.6l !опомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕ.Щ 01.62 Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕД 03.12 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕД 03.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕЩ 10.1l Виробництво м'яса;
Код КВЕД l0.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Кол КВЕЩ l0.4l Виробництво олiТ та тваринних
жирiв;
Код КВЕД l0.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Кол КВЕЩ 46.2l Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тваоин:

L



Зв im резульmаmiв провеdення , нmсшьн о-лабораmорнttх вtл,tiрювань з абруdнюючuх речовuн в id
сmацiонарнuх duсерел BuKudiB Bi do dозволу на BuKudu забр.уDнюючIм речовuн в аmмосферне

сmацiонарн ,ла.llu СП ТОВ "НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ'' за 2023

Для визначення кiлькi их, якiсних характеристик та параметрiв джерел

ин та ix викидiв в атмосферне повiтря на вищеутворення забруднюючих

перерахованих джерелах кидiв були проведеннi прямi iнструментальнi

вимiрювання повiтря но-газовоТ

забруднюючих речовин.

мiшi та iнструментальнi вимiрювання концентрацiй

Вимiрювангlя про при HopMaJIbItoMy навантаженнi обладнання та

розрахунку г/с.

сь

враховувались як максимальнi ри

в

ресс,грашiйне свiдоцтво на

документiв, що обrрунтовують
викидiв для пiдприемств, устано
органiзацiЙ та громадян - суб'
пiдприсмницькоi дiяльностi.

ння

Кол КВЕ! 46.32 Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними
продуктами;
Кол KBEfl 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 47.1 1 Роздрiбна торгiвля в
неспе цiал iзован их магази нах перевtDкно п родуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 47,22Розлрiбна торгiвля м'ясом i м'ясними
продуктами в спецiал iзованих магчвинах;
Кол КВЕ! 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 70.22 Консульryвання з питань
комерцiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕД 41 .20 Булiвtlицтво житJlових i нелtитлових

Вiдповiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В имiрювальною екологiчною
лабораторiею

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС)

Юр. uдр.. а: 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
l05-Б, коп.3, оф.702
тел.:09677l8041
код едрпоу 40568833
IПН:40568833
Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обГрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та |ромадян суб'ектiв
пiдприсмницькоТ дiяльностi.

Лист Мiнприроди M25/6-1415205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дiТ: до 16.09.2025 р.



Звim резlульmаmiв провеdення iнсm7,
сmацiа,нарнuх duсерел BuKudiB Bidt

повimря сmацiонарн

, н mально-лабораmорнuх вtъ,tliрювань забруdнюючuх речовuн в id
)но do dозволу на вuкuDu забр_уdнююччх речовuн в аmмосферне
dэюереламu сп тов "нивд пЕрЕяслдвщини'за 20)i rliK

Свiдоцтво про атестацiю

!l l <Вiнницястандартметрологiя)

ЁБ;r;ЙЙбораторl'l'- Довбиус I С]tI1 в

Улловu в1,1конання вidбор.

- зirстосованi aTecToBaнi н

вимiрювань (МВВ) скJIаду та вл

- вltкористанi повiренi (атес

обладнання;

- вiдбiр проб та вимiрюванн.

(щодо галузi використання, умо
аншiзування тощо) та забезпечt

вимiрюлlань;

- при проведеннi вимiрюван

- тривilлiсть вiдбору кожноl

- у протоколах вимiрюванъ

проби;

- рJзультати вимlрювань

приводились до нормальних умс

2. нормАтивнА
в данiй роботi викорI

докуменги:

- Iнструкцii по ексг

випробовувilJIьного обладнання (

- кнд 21 1.2.3.063-98

промислових викидiв. Iнструкцiя

- ДСТУ 88I 2:2018 Ял

Настанови з вiдбирання проб.

- ДСТУ 8725,2017 Як
визначеlня швидкостi та об'смнс

проО mа

ЧВС ПРt

этивосте

oBaHi) за

l проводи

} проведе]

нням про

, вiдбира;

об'еднанt

наводитI

масовоi

в (273 ОК,

гА мЕт

tстовув€Lл]

lтацiТ

).

)).

:icTb повiт

гь повiц

витрати

в1,1лllрювань:

оведення вимiрювань методики виконання

й проб викидiв;

,соби вимiрюва.гlьноТ технiки та допомiжного

лись з дотриманням вимог конкретних Мвв
глня вiдбору проб та ix зберiгання до початку

стежуваностi ycix процедур вiдбору проб та

шись не менше п'ятох об'еднаних проб;

эi проби становило 20 хвилин;

,ся результат визначенЕя кожноТ об'сднаноТ

концентрацiТ

l01,3 кПа).

об'емноТ витрати

ОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
ись наступнi законодавчi та нормативнi

засобiв вимiрюва.гlьноI технiки (ЗВТ) та

lгiчне забезпечення. Вiдбiр проб

ря. Викиди стацiонарних джерел.

эя. Викиди стацiонарних джерел. Методи

газопилових потокiв.

5



Звim резульmаmiв провеdення i, нm(шьно-лабораmорнtlх вtlмiрювань забруdнюючuх речовuн Bid
сmацiонарнuх dасерел вuкudiв Bi do dозволу на BuKudu забр.уdнюючllх речовuн в аmмосферне

сmацiонарн СП ТОВ "НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ" за 2023 pi,

- ДСТУ 8726:20|1 Я icTb повiтря. Викиди стацiонарних джерел. Методи

визначення тиску та температу и газопилових потокiв.

-05 Викиди гiвопиловi- мвв 08l/12-0lб промисловi. Методика

виглядi суспендованих

джерел гравiметричним

I]иконання вимiрювань N{ lT концентрацiТ речовин у
твердих частинок в органi

методом;

них викидах стацiонарнI{х

- мви 081/12-0745-1'|

фенолiв, диметиламiнiв в орга

забруднення атмосферного пов

3. АЕролинАм
Роз,гашування mticLtb

температури навколишнього

вимiрювання проводились та

дика виконання вимlрюI]ань

iзованих викидах промисJIових

фотометричним методом.

HI ТА МЕТРОЛОГlЧНI
вимiрювання парап.летр.iв

масовоi концентрацii

стацiонарних джерел

ВИlЧIIРЮВАННЯ

газопилового потокч

проводились в

якi зручнi для

вlдповlltало вимогам ДСТУ 872 :2017, ДСТУ 8726.2017.

При вiдборi проб ви истовувались наступнi прилади для контролю

параметрiв навколишнього

барометр-анероiд, який вста влювався бiля мiсця вiдбору; для вимiрювання

овища - термометр з цiною подiлки не бiльше 1 ОС,

бiля мiсця розташування аспiратора.

Вимiри швидкостi газо илового потоку в точках вiдбору проб

мiрних перерiзах або на iнш х прямих дiлянках трубопроводiв,

розмiщення необхiдного облад

Температура газопило

температури гzвiв.

потоку визначuIась :ia допомогою вимiрювача

Вимiрювання барометр чного тиску фiксувалось trлембранним барометром на

протязi проведення iHcTpyMe ьних вимiрiв.

Данi вимiрювання с обов'язковою початковою стадiею обстеження

влять на мgгi визначення факгичноТ кiлькостi

идаеться з джерелq а також швидкостей в точках

органiзованих викидiв i

газоповiтряноi сумiшi, яка ви

вiдбору.



]_t_

iльтрацiТ. Умова iзокiнетичностi реалiзуеться

Звim резульmаmiв провеdення iHc,
сmацiонарнtш dэrерел вuкudiв в

Визначають мiсця та

визначають на прямолiнiйнiй,

газоходу, де виконуIоться ви

, нmсшьно-лабораmорнtlх вtlл,tiрювань з абруdнюючuх речовuн вid
dо ёозволу на вuкudu забруdнюючuх речовuн в аmмосферuе

u СП ТОВ "НИВА ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ" за 2023 piK

точки в яких булуть проводитися вимiрювання

вiдповiдно до ДСТУ 8725:20|7 та ДСТУ 8726.2017.

для вимiрювання параметрiв газопилового потоку

з експлуатацii ЗВТ та обладнання.

параметрiв газопилового потоку та вiдбору проб

можливостi вертика.гtьнiii, дiлянцi газоходу. Перерiз

iрювання, слiд вибиратлl чим далi вiд мiсць, де

параметрiв газопилового пот

Пiдготовку ЗВТ та обладнан

проводять згiдно з iнструкцiям

Вимiрювання прово при стабiльному pyci гilзоIIилового потоку.

Мiсце для вимiрюван

зпtiнюсr,ься напрям потоку або площа поперечного перерiзу газоходу (вiдводи,

колiна, rпибери, люки, дросел i пристроi, тощо). !овжина прямолiнiйноТ дiлянки
повинна бути не менша 4-5

дiлянки газоходу до мiсця, де

вiдрiзок пiсля мiсця вимiру.

еквiвалентних дiаметрiв газоходу. Вiдрiзок прямоТ

конуються вимiрювання, повинен бути довшим за

Швидкiсть (V)в м/с

динамiчного тиску газу (Рд).

При виконаннi вимiрю

витрата газiв визначають методом вимiрювання

точцi на вiдстанi 30 - 100 мм

лiнii вимiрювання, послiдовно

не перФвищуе *2 мм, при

спрямованнi на зустрiч газо

вiдбуваеться одночасно.

ь одну напiрну трубку встановлюють у контрольнiй

газоходу. Робочу напiрну трубку перемiщають по

ановлюючи в точках ви.мiрювання з похибкою, що

у наконечники опорних трубок повиннi бути

у потоку. Вимiрюванн,я тиску обома трубками

При проведеннi вимiр

пилу на напiрних трубках.

вань необхiдно стежити за вiдсутнiстю вiдкладення

Одночасно вимiрюють мпературу газу i розрiдження (тиск в газоходi), а

також атмосферний тиск повi

Вимiрювання концентра l пилу визначались за допомогою комплекту засобiв

для вiдбору проб НВФ "П ", накопичув€Lльним фiль,груючим матерiалом при

вiдборi проб за умови iзокiнети HocTi (дотриманrul швидкостей гЕtзопилового потоку

в точцi вiдбору проби та в

зовнiшньоТ чи внутрiшньоi

ipHoMy oTBopi змiнного наконечника) методом



Звim резульmаmiв провеdення i, , нmально-лабораmорнtlх вttлtliрювань з абруdню ючuх речовuн Bid
спlацiонарнuх ёэlсерел вuкudiв в о dо ёозволу на вuкudu забруdнюючlм речовul! в аmмосферне

dаcарeцаuu СП ТОВ "НИВД 17ЕРЕЯСЛДВЩИI!И" за 2()23 piK

застосуванням зонда з вiдповi им дiаметром змiнного наконечника та вiдбором проб

iз розрахованою об'емною в газу.

фенолу та диметиламiну визначilIись заI}имiрювання концен

допомогою методики. Мето, ка виконання вимiрювань масовоi концентрацiт

фенолiв, диметиламiнiв в ор iзованих викидах промисJIових стацiонарних джерел

забруднення атмосферного по я фотометричним методом.

обов'язковою початковою[aHi вимiрювання

органiзованих викидiв i

гЕвоповiтряноТ сумiшi, яка

вiдборУ.

вимiряних концентрацiй, була

дослiджуваного середовища.

влять на MeTi визначе|ння

ьсязджерела,атакож

стадiсю обстеження

фактичноТ кiлькостi

швидкостей в точках

4.в IP ПРОБ I ХIМIЧНИЙt АНАЛIЗ
Серiйний вiлбiр проб гr водився в кожнiй контроJIьнiй точцi на протязi етапу

технологiчного процесу, прич у в такiй кiлькостi, яка при даному розпорошенi
б статично достовiрною для характеристики стану

Пiд час проведення проб промислових викидiв забрулнюючих

у нормальномуречовин у атмосферне повi

режимi експлуатацii.

Bci виробничi дiльницi працюваJIи

Мiсця вidбору проб на mа mрубах

Як правило, вiдбi проб ЗР вtлконують в тому ж мiсцi, де вимiрюють

на вiдстанi вiд нього, що нешвидкiсть та iншi параметри пилового потоку або

перевищуе одного еквiвалентно дiаметра гzвоходу.

Розташування Mic вимiрювання параметрiв газопилового потоку

У 8725:2017, ДСТУ 87262017.повиrIно вtдповiдати вимогам !
Мiсце для вимiр вання параметрiв гiIзопи,лового потоку та вiдбору

проб визначають на прямолiнi
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Звim резульmаmiв провеdення iHc .лабораmорнtlx вu.lt,t iрювань забруdнюючuх речовuн вiD
с mацi он apHux d эю е р ел BuKud iB idHo dо dозволу на вuкudu забруdнюючLlх речовuн в аmмосферне

повlmря СП ТОВ "НИВА ]7ЕРЕЯСЛДВЩИНИ" за 2023 piK

.Щовжина прям iнiйноТ дiлянки повинFIа бути не менша 4_5

дееквiвапентних дiаметрiв гозох

виконуються вимiрювання, пов

Якщо цi ви

обладнують з максимiulьно

збiльшують кiлькiсть точок

(вiдбору проб).

Щля окремо

дозволяеться обладнання м

дiаметрам труби.

лу. Вiлрiзок прямоТ дiлянки гilзоходу до мiсця,

нен бути довшим за вiдрiзок пiсля мiсця вимiру.

не можливо виконати, тодi мiсце вiдбору проб

ожливим наближенням до виконання вимог та

мiрювань i вiдповiдно - кiлькiсть точок контролю

шованих вертикальних труб висотою бiльше 10 м

вiлбору на висотi, що дорiвнюе 4-5 еквiвалентним

5. стислА хАрА РИСТИКА МЕТОДИ]К ПРОВЕДЕННЯ

КОНТРОЛЮ ЗА ВИ IИИ ЗАБРУДНЮIlОЧИХ РЕЧОВИН
АТМОСФЕРНЕ ПОВI,ТРЯ

IнструментаJIьно-ла pнi вимiрювання проведенi на ЩВ ЛЪ1-219, дв
Nч227,ДВ ЛЪ228, ДВ 230-250 пних забрулнюючих речовин:

Вiдомостi про МВВ

ка виконання вимiрювань
Похибка

вишлiрlовання

дв
Nsl - 219

Речовини у
виглядi
суспендова
них твердих
частинок

мвв 08l/l

речовин у в

i промисловi. Методика
м iрювань масовоТ кончентрачii

ядi суспенлованих твердих
lзованих викидах стацlонарни]{

метричним методом

мви 08l
вимiрювань

12-0'745-1l Методика виконання
масовоТ концентацiТ фенолiв в

х викидах промислових
джерел забрулнення атмосферного
етршчним методом.

мви 081

вимiрювань
|2-0745-1l Методика викона]ння

масовот концентрацiт диметиламiн iB в

х викидах промислових
l джерел забруднення атмосферного

Межi
визначення


