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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсцьно-лабораmорнuх вttмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб воdu (у мiсцях розmаulування майdанчuкiв зберizання BidxodiB) dля СП тов <нивА пЕрЕяслДВЩИНИ))
свuнокомплексу Ml 1, що знасоdumься за Meilccllyru населено2о пункmу с, Госmролуччя Барuutiвськоi селutцноi padu

Барuuliвськоео району KuiBcbKol' обласmi

1. зАгАльнА чАстинА
Меm а : про в е d ення iH сmрул4енmальн о -лабораmорн1.1х вuл4 iрю вань показнuкi в

склаdу mа власmuвосmей проб воdu (у мiсцях розmашування лlайdанчuкiв

зберiеання BidxodiB) свuнокол4плексу м 1 I, ulо знсlхоdumься за л4еэlсаJл4ч населеноео

пункmу с. Госmролуччя Барuuliвськоi селulцноi раdu БaputltiBcbkozo району
Kul'BcbKoi' обласmi.

BidoMo cmi щоdо суб' екmа zоспоdорювання

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

спIлънЕ yKP.,\iHCbKo-
ВЕЛИКОБРИТ,ДНСЪКЕ ТОВАРИСТВО З
оБмЕжЕною вrдпов IдлльнIстю
"нивл пЕрЕяслАвщини>

Коротне найменування
головного пiдприемства

сп ТОВ "Нива Переяславщиниl|

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€шьн а, бу l,. 2
Тел: * з8 04567 2 81 92, +з8 044 585 27 97,
E-m?il : info@niva-sa.com.ua

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з еДРПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

2556417 5

Посада, ШБ керiвника головного
пiдприемства,
тел.

Щиректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноТ
дiяльностi об'екта за КВЕД (код
видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз зага-гtьним
класифiкатором видiв
економiчноТ дiяльностi)

Кол КВЕЩ 01.1l Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕ.Ц 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕЩ 01.6l ,Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 0|,62 Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕД 0ЗJ2 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕЩ 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
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проб воdu (у Mictlw розmашування маЙdанчuкiв зберizання BidxodiB) dля СП ТОВ <НИВА ПЕРЕЯСЛДВЩИНИD

cBuцoKoл|llJleqcy MI l, що знахоdumься за J|lеэtсаfutu населеноZо пункmу с. Госmролуччя Барuutiвськоt' селuulноi' раdu

Барuuliвськоео району Ku|BcbKoi облqсmi

Кол КВЕЩ l0.11 Виробництво м'яса;
Код КВЕЩ 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Кол КВЕЩ l0.4l Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Кол КВЕЩ 10.91 Виробництво готових KopMiB для
тварин, що у!римуються на фермах;
Кол КВЕЩ 46.21 Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Код КВЕД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕЩ 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Код КВЕ.Щ 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магiLзинах переважно
продуктЕIми харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Код КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктilми в спецiалiзованих
магазинах;
Кол КВЕ,Щ 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ.Щ 70.22 Консультування з питань
комерцiЙноi дiяльностi Й керування;
Кол КВЕ.Щ 41.20 Булiвничтво житлових i
нежитлових

ВiдповiдЕulьна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В uлtiр ю в ан ня про веd eHi

Вимiрюв€lJIьною екологiчною | ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮСD
лабораторiею

Юр. адреаа| 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 0967718041
код сд[рпоу 40568833
IПН:405688З3



Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй
та закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та |ромадян суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди Jф2516-|415205-20 вiд
|6.09.2020

TepMiH дii: до l6.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю J\b 0065/20 вiд 22.|0.2020 р.
Видане ЩП <В iнницястандартметрологiя>

Прiзвипда вiдповiдальних викона,вцiв Начальник лlабораторiТ -,.Щовбиус I.C.

ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmаJlьно-лабораmорнttх вttмiрювань покqзнuкiв склаdу mа влqсmuвосmей

проб Bodu (у мiсцж розmашування майdанчuкiв зберizання BidxodiB) dля СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛДВЩИНИr,

свuнокоп4rutексу lФl l, що знахоdumься за меэюсlJчru населеноео пункmу с. Госmролуччя Барuuliвськоt селuulноl'раdu

Барuutiвськоео району KuiBcbKoi' обласmi

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
При виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- температура повiтря в примiщеннi (20+2)"С;

- атмосферний тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

- вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 ОС) не бiльше 80 %;

- напруга в електричнiй мережi (220t20) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИtIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

В данiй роботi використовувались насryпнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацii засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

випробовув.lльного обладнання (ВО);

- кЩержавнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноi,

призначеноi для споживання людиноюll (ЩСанПiН 2.2.4-|71-1 0);

- ДСТУ ГОСТ 27З84:2005. Вода. Норми цохибок вимiрювань показникiв
4
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складу i властивостей;

- МВВ Ns 081/12-0317-06 Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань водневого покzвника (рН) електрометричним методом;

- МВВ Ns 081/12-0644-09 ((Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань Macoвoi концентрацiТ Macoвoi концентрацii кztльцiю та

магнiю титрометричним методом>;

- МВВ J\Ъ 081/12-0177-05 (МВВ N9 081'112-0177-05 Поверхневi, пiдземнi та

зворотнi води. Методика виконання вимiрювань масовоi концентрацii сульфатiв

титриметричним методом>) ;

- МВВ J\b 081/12-0б53-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiТ хлоридiв титриметричним методомD;

- МВВ J\гч 081,112-0|06-03 (Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацiТ aMoHiit-ioHiB фотоколориN{етричним

методом з реактивом Неслера);

- МВВ J\b 081/12-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоТ к:онцентрацiТ HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

методом>;

- МВВ Ns 08l'l|2-0236-09 (Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоТ к:онцентрацii нiтрит-jiонiв фотоколориметричним

методом>;

- КНД2| 1.1.4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. ПРАВИЛА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

Щля повного аналiзу об'см проби води повинеIl становити 5л, для неповного

- 2л. Бутлi повиннi бути склянi, чисто вимитими

водою.

i ополоснути дистIлльованою
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проб Bodu (у мiсцях розmаulування майdанчuкiв зберiеання BidxodiB) dля СП ТОВ кНИВА ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ))

свuнокомwtексу NbI I, u1o знахоdumься за MeaccLlrru населено2о пункmу с, Госmролуччя Барuuliвськоi селuulноi padu

Барuutiвськоео району KuiBcbKoi обласmi

Мiсце вiдбору проби води з€Lпежить вiд характеру джерела та мети

l1ослiдження. Якщо треба виявI,1l]и вплив певного джерела забруднення проточноi

води, проби беруть вище цього джерела, проти нього i нижче за течiсю. З

колодязiв проби беруть двiчi: уранцi до початку розбору води та ввечерi пiсля

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB проби дiстають з глибини 0,5 - l м i на деякiЙ

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При взят-гi проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку протягом 10-15 хв.

.Щослiджувану воду н€Lпивають у бутлi закривають скляними шлiфованими

пробками або корковими, якi попередньо кипlятять у дистильованiй водi.

Проби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоТ глибини батометром

Виноградова Ф"". 1, 2). Який складаеться iз затискача з чотирма лапками,

зв!язаними ланцюжком, регулюючого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

щiльно затискують посуд, i пристосуваннrI (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiй глибинi.

При вiдсутностi батометрапроби вiдбирають бутлем. Що пробки бутля

прикрiпляють шнур. eMKicTb встановлюють у важку оправу або пiдвiшують до неi

вантаж. Опустивши його на намiчену глибину, тягнуть за шнурок, на якому

закрiплена пробка, i вiдкривають бутель.

При вiдборi проби води складають супровiдний документ, копiю якого

вiдправляють до лабораторii разом з пробкою. У документi вказують: дату взяття

проби, (piK, мiсяць, число, годин); назву вододжерела та мiсце його розташування;

за завданням якого проводиться аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiд берега; з якоТ частини водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

пробу, товщину шару води; спосiб взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число

проб; колiр, запах i смак води ii прозорiсть каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, ауха, мiнлива);

спосiб консервування; мету дослiдження i бажаний об'ем аналiзу (хiмiчний

повний, хiмiчний неповний); хто вiдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.
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[Iри неможливостi дослi:цити воду у день вiдбору проби iT зберiгають у

холодильнику. Гранично допустимим cTpoKoI\4 збе:рiгання: проб у тих умовах

вважають для чистоТ води - 72 год., для незначно забрудненоi - 48 i для

забрудненоТ - 12 год. Щопускаеться консервацiя проб у теплу погоду року, якщо

пересилка тривае бiльше доби. У воду, призначену для визначення окислюваностi,

а також BMicTy aмiaкy i хлоридiв, можна додавати 2 мл 25О^-Т сiрчаноi кислоти на

1 л, для визначення iнших показникtв - 2 мл хJIорофорrу на 1 л.

Воду для бактерiологiчного дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiсткiстю 0,5 л з при,гертими прсlбками або ватними стерильними тампонами. При

цьому дотримуються правил бактерiологiчноi технiки. Посуд, призначениЙ для

вiдбору проб води для бактерiологiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

протягом 20 хв.при тиску 1.5 атм абоу сушильнiй шафiпри температурi 16ОС

протягом 1 год. Пiсля цього посуд загортають впапiр i в ньому доставляють до

вододжерела.

При взятi проб води водопровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

н€LпиваЮчи воду, тримають посуд пiд нахилом, щоб не утворилося пухирцiв

повiтря, не торкаючись горлом посуду до крана.

Проби з вiдкритих водойм беруть з глибини l0 - 15 см вiд поверхнi води,

а_пе не менш як l0 - 15 см вiд " лlодоЙми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

10 - l5 см вiд нижньоТ поверхнi льоду.

При вiдборi проби води для бактерiологiчного дослiдження складають

супровiдниЙ документ такою самою формою, як i при взяттi проби для фiзико-

хiмiчного дослiдження.



ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmрулленmсиьно-лабораmорнtм вuмiрювань показнuкiв склаdу mq влqсmuвосmей

проб воdu (у мiсцм розлпаulування майdанчuкiв зберiеання вidхоdiв) dля СП ТОВ кНИВА ПЕРЕЯСЛДВЩИНИ>

cчuчonoшrшeKcy JФ1 1, ulо знахоdumься за меuссllчlu населеноео llyHчmy с. Госmролуччя Барuutiвськоi селuulноi раdu

Б apuuliBcbKozo раЙону KuiBcbKoi' обласm i

Рис. 1 . Батометр Рис. 2 . Батометр

5. висновок
За результатами проведення iнструментzlпьно-лабораторних вимiрювань

пок€вникiв складу та властивостеЙ проб води (у мiсцях розташування

маЙданчикiв зберiгання вiдходiв) свинокомплексу J\Ъl1 перевищень нормативних

пок€вникiв затверджених .Щержавних санiтарних норм та правил <Гiгiенiчнi

вимоги до питноi води призначеноi для споживання людиною)) (ЩСанПiН 2.2.4-

Т71,-|0) не виявлено.

Результати вимiрюваць представленнi в додатках, в протоколi

проведення вимiрювань показникiв складу та властивостеЙ проб води ЛЪ122-

1l22B вiд <<13> жовтня 2022 року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод

07.|0.2022 р. N122-4В.
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санiтарно-промислова лабораторiя тов <<щовкiллю>
22500, Вiнницькаобл., м. Липовець, вул, Вишнева, 26 IвдN Uд27з5l005000002600ls78 844775в дт <укрсиББднк)МФО 35l005, КОЛ СЩРПОУ 3g130652,E-mail: tov.dovkillya@gmail-com, тел. (097)-29- l77-15,(06s)-з76-17-зб

протокол ль l22-4l22B
вимiрювань показникiв склаДу та властивостей проб води

(у мiсцях розташуваIlня майданчикiв зберiгапня вЙходiв)
вiд кlЗ> жовтня 2022 р.

Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд OZ.l0.2022p., лъl22-4в
,

( назва аналiтпiдроздiлу)

(лата, назва органу з акредитацiТ)
проведено вимiрювання показникiв складу та властивостей води iз пiдземних водоносних

горизонтiв
для: сп тоВ <Нuва ПереяславlцанаD KaticbKa обл., Барuшiвськuй р-н, с. Госmролуччя,

вvл, Ща Jvo)tcJluпozo впл

,], 
ВiлбiР проб проведено вiдповiдно до чинних нормативних докуN{ентiв (FIЩ):

- ДСТУ ISO 56б7-11:2005. ЯКiСТЬ ВоДи. Вiдбирання проб. Частина 11. Настанови щодо
вiдбирання проб пiдземних вод;

_ дстУ ISo 5667-2:200З. Якiсть води. Вiдбирання проб. Частина 2. Настанови щодо
методiв вiдбирання проб.

2. Вимiрювання проведенi вiдповiдно до методик виконання вимiрювань (далi - мвв),
допущениХ дО використання та наведених у <Перелiку методик виконання вимiрювань
(визначень) складiв. тимчасовО допчщенИх до викоРистаннЯ Мiнприроди>>

(назва, вiдомостi про затверлження)
(далi - Перелiк). ШифрИ застосованих МВВ за Перелiком наводяться в роздiлi б кРезультати
вимiрювань>;

мвв, що не увiйшли до
Перелiку:

З. При виконаннi
(назва, вiдомостi про затвердження)

технiки (ЗВТ):застосованi TaKi ocHoBHi засоби вимiрювальноi
|томно-абсорбцiйний дд8500: фотометп йотоепс ий КФК-

l>:
(назва, тип, заводський номер, вiдомостi про повiрку)

4. Iнф_ормацiя про державну повiрку: II квартЙ 2022 року.5, НазвадокУмента, що реглilМентуе норЙованi r"ч.r""", BMicTy показникiв, що наведенil
в роздiлi 6.
5.1.Нормоване значення - граничцо допустима концентрацiя (Г[К)
5,1,1,,.Щержавнi caHiTapHi норми та правила <Гiгiенiчнi вимоги до води питноТ, призначеноТ
для споживання людиною > (ЩСанПiН 2.2.4-17 l -| 0).

Стор. l, всього стор,2


