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З В IT резульmаmiв провеdен ня iHcmpy. вtlмiрювань показнuкiв склаdу mа влqсшuвосmей

проб Bodu, мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноl'воdu з сверdловuнu М2

1. зА ЪНА ЧАСТИНЛ

Меmа: провеdення iHcmpy" н m ал ь н о -л а б о р аm о рн l,tx в uлl ip ю в ан ь по каз Huk i в

склаdу mа власmuвосmеЙ проб во 1,t, на лliкробiолоеiчнuЙ конmроль якосmi пumно|

воdu з сверdловuнu ]ХГg2 вidповidно dо звimу з оцiнкu вплuву на dовкiлля dля СП ТОВ

кНИВ

бороtuна mа жuру. вул. Пол , 40, с. Козлiв, Борuспiльськоео району (кол.

П е р еяс л а в -Хлt ел ь н1,1ц ь ко 2 о р айо ну, KuiBcbKoi' обласmi.

BidoMocmi u4 су б' екmо zo с поd ар ю в он ня

спlлънЕ, укрлiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЪКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ В IДПОВ IДАЛЪНIСТIО
"НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ))

Повне найменування головно
пiдприемства
(юридичноi особи)

СП ТОВ "Нива Переяславщини"Коротне найменування
головн ого пiдприемства

08420, КиТвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокзальн а, бу л,. 2

Тел: * 38 04567 28]r 92, +38 044 58527 97,
E-rnai l : infoСOniva-sa. com.ua

Юридлrчна адреса

25564|7 5

Iдентифiкацiйний код суб'
господарювання з еЩРПОУ (

iдентифiкацiйний номер за

.Щиректор - Шакель Вiталiй
Посада, ПIБ керiвника головно
пiдприемства,
тел.

Код КВЕД 01.1 1 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕЩ 01.4б Розведення свиней;
Кол КВЕ.Щ 01.61 !опомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕЩ 01.62,Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Код КВЕД 03.12 Прiсноводне рибальство;
Код КВЕД 0З.22 Прiсноволне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕ[ 10.11 Виробництво м'яса;

Назва виду економiчноi
дiяльностi об'скта за КВЕ[ (к
видiв економiчноТ дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)



З В I Т резульm аm iB пр oBede н ня iH с mр.

проб воdu,

ивА п,

а о -л аб ор аm ор н ta вшм ip ю в Q н ь по к аз н llk iB скл аdу m а вл а с muв о сmей

мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнu Nь2

Код КВЕ.Щ 10.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Кол КВЕЩ l0.41 Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Код КВЕЩ l0.91 Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Кол КВЕЩ 46.2l Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Код КВЕД 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕ.Щ 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Код КВЕ.Щ 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах переважно
продуктаN.Iи харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ.Щ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктzIми в спецiалiзованих
магазинах;
Кол КВЕ{ 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕЩ 70.22 Консультування з питань
комерцiйноТ дiяльностi й керування;
Кол КВЕЩ 41.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В lиt воння провеdенi

В имiрювапьною екологiчною
лабораторiею

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС)

Юр. адре са 2|029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:09677l804l
код едрпоу 405688зз
IПН:40568833



З В IT р езульmаm iB пров ed е н ня

проб Bodu,

|лАвшин.

ч о-л абор аm ор Hta вшм i р юв а н ь пок свнuк iB ctclt аdу m а вл асmuв о сm ей

мiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнu М2
Цidпрuемсmвq з вuDобнuumва м'ясокiсmковоzо бопоulна mа эи:l]Dv

Реестрацiйне свiдоцтво на розроб
документiв, що обцрунтовують об

викидiв для пiдприсмств, установ
органiзацiЙ та громадян - суб'ект
пiдприсм ницькоТ дiяльностi.

яги
iy

в

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закJIадiв, якi здiЙснюють розробку
документiв, що обrрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та громадян суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди M25/6-14l5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дiТ: до 16.09.2025 р.

Свiдоцтво про атестацiю Jъ 0065/20 вiд 22.|0,2020 р,
Видане ЩП < Вiнницястандартметрологiя>

Прiз в1.lщir вiдповiдtlJlь них виконаI цiв Начальник лабораторii - !овбиус I.C.

2. умови виконА
При виконаннi вимiрюва1

температура повiтря в прр

атмосферний тиск вiд бЗ0

вiдносна вологiсть повiтрj

напруга в електричнiй ме1

3. нормАтивнА Tl

В данiй роботi використ(

документи:

- Iнструкцii по експлуi

випробовув€lльного обладнання (I

- (Державнi caHiTapHi норми

призначеноi для споживання людI

- ДСТУ ГОСТ 27З84:2005.

складу i властивостей;

IНЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
ь дотримуються таких умов:

иiщецнi (20+2) "С;

им рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

(за температури 25 "С) не бiльше 80 %;

эжi (220+20) В за частоти струму (50t1) Гч.

МВТОДИrIНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

вув€tлись наступнi законодавчi та нормативнi

тацiI засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

о);

та правила "Гiгiснiчнi вимоги до води питноi,

ною|| (ДСанПiН 2.2.4-1 7 1 - 1 0);

Jода. Норми похибок вимiрювань показникiв



виконання

методом);

З BlT резу.п ьm аm iB провеdен ня i н сm р. ь н о -л абор а m ор н tlx BttM i р ю в ан ь пок азн uк iB скл ady m а вл qсmuв о сmей

а мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пutпноi воdu з сверdловuнu М2проб воdu,

))П

ГОСТ ЗЗ5l-i|4 Vlетоды оп lЩ€Л€НИЯ ВКУСа, ЗаПаХа, ЦВеТНОСТИ И МУТНОСТИ;

ГоСТ |8|64-]2 Метод оп

МВВ JVg 08 |l|2-0з 17-06

еления содер}кания сухого остатка;

pxнeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконан}Iя вимiрювань водне показника (рн) електрометричним методом;

МЕ}В J\b 081/1r|.-0644-09 (( rщи зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовот концентрацiТ масовоI концентрацiТ к€Lльцiю та

магнiю титрометричним методо ,

VII]В Jю 0B1l|2-0238-05 ( BepxнeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

заг€шьноговиконання вимiрювань м воi концентрацiТ залiза

фотоколориметричним методом роданiдом);

- МВВ J\Ъ 081/12-0653-09 (

виконання вимiрювань масовоI

- МВВ Ns 08 l l|2-01 06-03

виконання вимiрювань масовот

методом з реактивом Неслера));

- МВВ N9 081/12-0651-09 (

виконання вимiрювань MacoBoi

методом));

- МВВ Ns 081/12-0236-09 (

виконання вимiрювань масовоi

методом);

и зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

нцентрацiт хлоридiв титриметричним методом));

oBepxнeвi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

,онцентрацiт амонiй-iонiв фотоколориметричним

ди зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

нцентрацiТ HiTpaT-ioHiB фотоколориметричним

ди зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

нцентрацiт нiтрит-iонiв фотоколориметричним

мвв N 08]rl1|2-0177-05 ( BepxнeBi, пiдземнi та зворотнi

вимiрювань мас rT концентрацiТ сульфатiв

Iнструкцiя. Serrsion 1.

води. Методика

титриметричним



пробу, товщину шару води; сп iб взятгя проби (батометр, бутель); об'см i число

З В IT резульm amiB пр oBed е н ня

4.

.Щля повного аналiзу

- 2л. Бутлi повиннi бути

водою.

ttx вttмiрювань показнlлкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu, мiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнu l,,/b2

и

прАв ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

об'см и води повинен становити 5л, для неповного

ополоснути дистильованою

води, проби беруть вище цьо

Щослiджувану воду наJIи

дослiдження. Якщо треба вияви

Мiсце вiдбору проби ди залежить вiд характеру джерела

вплив певного джерела забруднення

джерела, проти нього i нижче за

колодязiв проби беруть двiчi: у цi до початку розбору води та ввечерl пlсля

розбору. З рiчок, озер, ставlв и дiстають з глибини 0,5 - 1 м i на деякiй

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При i проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкач протягом 10-15 хв.

пробками або корковими, якl п ередньо кип'ятять у дистильованiй водi,

IIроби води i вiдкритих водоймберуть з намiченоТ глибини батометром

складасться iз затискача з чотирма лапками,Вrtноградова (рис. 1, 2). Яки

зв'язаними ланцюжком, регулю чого гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

щiльно затискують посуд, i ц истосування (вгорi) для вiдкривання пробки на

склянi чисто вимитими i

та мети

проточноТ

течiсю. З

ь у бутлi закривають скляними шлiфованими

потрiбнiй глибинi.

11ри вiдсутностi батом проби вiдбирають бутлем. .Що пробки бутля

прикрiпляють шнур. CMKicTb овлюють у важку оправу або пiдвiшують до неi

за шнурок, на якомувантаж. Опустивши його на мiчену глибину, тягнуть

закрiплена пробка, i вiдкри бутель.

При вiдборi проби вод ладають супровiдний документ, копlю якого

з пробкою. У документi вказують: дату взяттявiдправляють до лабораторiТ

); назву вододжерела та мiсце його розташування;

аналiз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину
проби, (piK, мiсяць, число, годи

За ЗаВДilННЯМ ЯКОlГО llРОВОДИТ

та вiдстань вiд берега; з якоi ч ни водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято



ЗВ!Т резульmаmiв провеdення iHcmpyMe ьн о-л абораmорнttх BttM iрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб воdu, мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнu Nь2

,А

проб; колiр, запах i смак води Ti розорiстЬ к€Lламутнiсть, осад, температуру; стан

кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);
погоди пiд час взяття проби i

спосiб консервування; мету

повниЙ, хiмiчниЙ неповниЙ);

iдження i бажаний об'см аналiзу (хiмiчний

При неможливостl досл воду у день вiдбору проби ii зберiгають у

iдбирав пробу, мiсце роботи, посаду, пlдпис,

имим строком зберiгання: проб у тих умовах

год., для незначно забрудllеноi - 48 i

забрулненоТ - 12 год. Щопуск консервацiя проб у теплу погоду року, якщо

воду, призначену

, можна додавати

ктерiологiчноТ технlки.

логiчного дослlдження

t л, для визначення iнших по икiв - 2 мл хлороформу на 1 л,

Воду для бактерiологiчн го дослiдження набирають у стерильнi склянки

мiсткiст,ю 0,5 л з притертими п ми або ватними стерильними тампонами, При

для визначення окислюваност1,

2 мл 25Уо-\ сiрчаноТ кислоти на

Посуд, призначений для

стерилiзують у автоклавi

д

хто

пересилка тривае бiльше доби,

а також BMicTy aMiaKy i хлоридi

цьому дотримуються правил б

вiдбору проб води для бактерi,

протягом20 хв.при тиску 1,5

протягом 1 год. Пiсля цього п

вододжерела.

наJIиваючи воду, тримають п

повiтря, не торкаючись горлом

При взятi проб води lдопровiдного крана Його

д пiд нахилом, щоб

тм абоу сушильнiй шафiпри температурi 16ОС

уд загортають впапiр i в ньому доставляють до

стерилiзують полум'ям;

не утворилося пухирцiв

ду до крана.

Проби з вiдкритих водо беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

€ше не менш як 10

10 - 15 см вiд

бактерiологiчного

водойми. З прорубiв пробу вiдбирають на глибинi

pxHi льоду. При вiдборi проби води для

складають супровiдний документ такою самою

:я фiзико-хiмiчного дослiдження,

-15смвiд"
нижньоТ

дослiдженн

формою, як i при взяттi проби



З В IT резульm аm iB провеdен н я i н сmр. ьно-лабораmорнчх вtlмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu, мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi воdu з сверdловuнu М2

Рис. '1 . Батометр Рис.2

5. висновок
lННя iнструмент€UIьно-лабораторних вимiрювань

показникiв складу та власти й проб води, на мiкробiологiчний контроль

якостi питнот води з свердлови Jф2 для СП ТОВ <НИВД ПЕРЕЯСЛАВЩИНИу

пi п,lва з перевищень

норматIIвних показникiв затве санiтарних норм та правил

для споживання людиною><Гiгiснiчнi вимоги до питноТ води

ено.

их ,,Щержавних

; призначеноi

травня 20 року. Протокол випробувань М045/23В

(ДСанПiН 2.2.4-|71-10) не вия

l1езуль,гаr-lr BIIMipIoBa ь rIредставленнi додатках, в протоколiв

таI,1роведення виllлiрrовань по :зtlикiв складу властивостей проб

За результатами провед

води

вiдJYq015/23B вiд <<r|,9>>

24.05.2|J23 року lна

Батометр

Ml чний контроль якостi питноi води.

8


