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З В IT резу,льm аmiв пр oBed е н н я uх вtlмiрюваllь показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

проб Bodu, мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнч Nbl

1. зА НА ЧАСТИНА
Меmа: провеdелtня iHcmpy. mальн о -лабор аmорнлм BuJvl iрю вань показнuкiв

склаdу mа власmuвосmеЙ проб 1,1, на лliкробiолоziчнuЙ конmроль якосmi пumноi'

воdu з сверdловuнu lW ] вidповidно звimу з оцiнкu вrutuву на dовкiлля dля СП ТОВ

кНИВА 1т 'СлrАВШИItИ 
)) Lt€дl.сlпва mва л4'. ,п,lковоZо

бороtttна mа жuр),. вул. Пол , 40, с. Козлiв, Борuспiльськоzо району (кол.

П ер еясл ав -Хмельнuцько z о р айо ну) Кuiвськоi' обласmi.

Вidолtосmi uл су б' екmа ?о с п о d ар ю ван ня

Повне найменування головного
пiдприсмства
(юридичноТ особи)

сшльнЕ укрАiнсько-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
" НИВ А ПЕРЕ,ЯСЛАВ IЦИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприсмства

СП ТОВ "Нива Переяславщини"

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€Lпьн а, бу л. 2
Тел: * з804567 28]r92,+38 044 58527 97,
E-mai l : info(@niva- sa. com. uа

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з СЩРПОУ (
iдентифiкацiйний номер за

2556417 5

Посада, ШБ керiвника головног
пiдприемства,
тел.

!иректор - Шакель Вiталiй

Назва виду економiчноI
дiяльностi об'скта за КВЕ! (код
видiв економiчноТ дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

Код КВЕ! 01.1l Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Код КВЕ! 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕЩ 01.6l .Щопомiжна лiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕ! 0|.62.Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕЩ 0З.12 Прiсноволне рибальство;
Кол КВЕЩ 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕ! 10.11 Виробництво м'яса;



З В IT реq,льm аm iB пр oBed ен ня i нс mр.

проб Bodu,

, ь н о -л аб ор cimop н tM BtlM i р ю в ан ь по к аз HllK iB с кл ady m а вл асmuв ос m еЙ
a

а мiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноi' Bodu з сверdловuнu Nэ l
'> Пidпоuемсmва з вuообнuumва м'ясокiсmковоро бопоutнп mп жuп1,

Кол КВЕЩ l0.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Код KBEfl 10.41 Виробництво олiТ та тваринних
жирiв;
Код КВЕД 10.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що утримуються на фермах;
Код КВЕЩ 46.2l Оптова торгiвля зерном,
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Код КВЕ! 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕ! 46.90 Неспецiа;liзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ.Щ 47.1l Роздрiбна торгiвля в
неспецiалiзованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Код КВЕЩ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магiвинах;
Кол КВЕ,Щ 52.10 Складське господарство;
Код КВЕЩ 70.22 Консультування з питань
комерцiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

вiдповiдальна особа за онс смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

Вшlt ння провеDенi

В имiрюв€Lпьною екологiчною
лабораторiсю

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС)

Юр. адре са: 21029, Вiнницька область
м. ВiнниLUI, вул.Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:0967718041
код сдрпоу 40568833
IПН:40568833



З В I Т резу.пьmаm iB пров ed е н н я iH с m рум е -л аб о р а tцо р н ux BltM i р ю в а н ь по каз н u к iB с кл ady m а вл ас lпuвосm ей

мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi воdu з сверdловuнu Ml

2. уlчlоlви викон НЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIР[ОВАНЪ

дотримуються таких умов:

iщеннi (20+2) "С;

При виконаtннi вимiрюван

температура повiтря в цри

атмосферниЙ тиск вiд 630

Bi;цHocHa вологiсть повiтря

3. нормАтивнА тА

В данiй роботi використо

документII:

м рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

за температури 25'С) не бiльше 80 %;

IUЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

l}в€Lпись наступнi законодавчi та нормативнi

напруга в електричнiй м i (220+20) В за частоти струму (50t1) Гч.

- IнструкцiТ по експл засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

випробов)/в€Lльного обладнання (

- (Державнi caHiTapHi норми

призначеноi для споживання люди

правила "Гiгiснiчнi вимоги до води питноi,

" (ЩСанПiН 2.2.4-1 7 1 - 1 0);

- ДСТУ ГОСТ 27384:2005.

складу i властивостей;

Реестрацiйне свiдоцтво на

документiв, що обцрунтовують
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'сктi
пiдприемницькоТ дiяльностi.

Свiдоцтвсl

яги

Внесено до Перелiку установ, органiзацiй та
закладiв, якi здiйснюють розробку
документiв, що обгрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян суб'сктiв
пiдприсмницькоТ дiяльностi.

Лист Мiнприроди Ns25/6-14l5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дiТ: до |6.09.2025 р.

J\Ъ 0065/20 вiд 22.\0.2020 р.
ЩП <В iнницястандартметрологiя>

Прiзвища вiдповiдапьних виконав Начальник лабораторiТ - !овбиус I.C.

|да. Норми похибок вимiрювань показникiв

проб Bodu,

);



- мвв

виконання

методом>;

виконання

методом));

З В l Т резульm аm iB пр овеd е н н я Btuvt i р ю в а н ь пок аз н uк iB скл ady m а вл асmuв о с m ей

проб воdu, мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi' воdu з сверdловuнu М l
кНИВА ПЕР ,Авшин

ГОСТ 3З51-7,1 N{етоды оп ния вкуса, запаха, цветности и мутности;

ГОСТ 1 8|64-72 IvIето,ц опре еления содержания сухого остатка;

МВВ J\Ъ 081l]r2-0з17-06 По pxнeвi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконання вимiрювань водневого оказника (рН) електрометричним методом;

N4BB J\lъ 081/12-0644-09 << и зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi

магнiю титрометричним методом

онцентрацiТ масовоТ концентрацiТ кальцiю та

xнeBi, пiдземнi та зворотнi води.- VIBB J\ъ 081/12-02з8-05

виконання вимiрювань

фотоколориметричним методом з

МВВ Jt 081/t2-0653-09 <Во

- МВВ Ns 081/12-0651-09 <Во

виконання вимiрювань масовот ко

методом);

]\4BI]

концентрацiт залiза

данiдом);

зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

Методика

загапьного

виконання вимiрювань масовоТ ко центрацii хлоридiв титриметричним методом));

- МВВ Jю 081l12-0t06-03 (

виконання вимiрювань масовоi

методом з реактивом Неслера);

BepxHeBi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

центрацii амонiЙ-iонiв фотоколориметричним

поверхневi, пiдземнi. Методика

центрацiТ HiTpaT- ioHi в фотоколориметричним

Jю 08ll|2-02З6-09 <Во зворотнi, поверхневi, пiдземнi. I\4етодика

вимiрювань масовоТ к шентрацii нiтрит-iонiв фотоколориметричним

Jю 08|l|2-0177-05 ( HeBi, пiдземнi та зворотнi

вимiрювань масо концентрацiТ сульфатiв

води. Методика

титриметричним

Iнструкцiя. Sension 1.



пробу, тоЕtщину шару води; спосi взяття проби (батометр, бутель); об'ем i число

З BIT резульm аm iB пр oBed ен ня i н сmр, вlъu ip юван ь покqзнuкiв ctcr аdу m q вл асmuвосmей

проб Bodu, мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воdu з сверdловuнu MI

прАв А ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ

об'ем п

склянi,

води повинен становити 5л, для неповного

исто вимитими i ополоснути дистильованою

4.

.Щля повного аналiзу

- 2л. Бутлi повиннi бути

водою.

джерела, проти нього

нцi до початку розбору

i нижче за течi€ю. З

води та ввечерi пiсля

0,5-1мiнадеякiй

вiдправляIоть до лабораторiТ разо

ладають супровiднlrй документ, копiю якого

з пробкою. У документi вказують: дату взяття

проби, (piK, мiсяць, число, годин); ву вододжерела та мiсце його розташування;

за завданням якого проводиться iз води; мiсце i точку вiдбору проби, глибину

та вiдстань вiд берега; з якоТ части и водопроводу (кран, гiдрант, резервуар) взято

Пр,и вiдборi проби води с

Мiсце вiдбору проби

дослiдження. Якщо треба виявити

води, проби беруть вище цього

колодязiв проби беруть двiчi: у

розбору. З рiчок, озер, cTaBiB п и дiстають з глибини

вiдстанi вiд берега (1 - 2м). При TTi проби води з крана або колодязя з насосом

проводять промивку або вiдкачку ротягом 10-15 хв.

Щослiджувану воду нали ь у бутлi закривають скляними шлiфованими

пробками або корковими, якi дцьо кип'ятять у дистильованiй водi.

Проби води i вiдкритих доймберуть з намiченоТ глибини батометром

Виноградова (рис. l, 2), Який кладасться iз затискача з чотирма лапками,

зв'язаними ланцюжком, регул го гвинта (знизу), за допомогою якого лапки

щiльно затискують посуд, i пр BaHruI (вгорi) для вiдкривання пробки на

потрiбнiй глибинi.

Пр" вiдсутност,i батом роби вiдбирають бутлем. До пробки бутля

прикрiпляють шнур. eMKicTb вста влюють у важку оправу або пiдвiшують до неi

за шнурок, на якомувантаж. С)пустивши його на чену глибину, тягнуть

закрiплtена пробка, i вiдцкривають

залежить вiд характеру джерела та мети



формсlю, як i при взят,гi проби фiзико-хiмiчного дослiдження.

З В IT р езульm аm iB пров ed е н н я ux вttмiрювань покQзнuкiв скааdу mа власmuвосmей

мiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноl' Bodu з сверdловuнu Ne l

проб; колiр, запах i смак води if п icTb каламутнiсть, осад, температуру; стан

погоди пiд час взяття проби i за кiлька днiв до цього (дощова, суха, мiнлива);

спосiб кснсервування; мету iдження i бажаний об'см аналiзу (хiмiчний

повниЙ, хiмiчниЙ неповниЙ); хто рав пробу, мiсце роботи, посаду, пiдпис.

При неможливостi дослi воду у день вiдбору проби iT зберiгають у

холодильнику. Гранично допу мим строком зберiгання: проб у тих умовах

вважаtоть длrI чистоi води - '72 год., для незначно забрулненоi - 48 i для

я консервацiя проб у теплу погоду року, якщозабрулненоТ - 12 год. Щопуск

жна додавати 2 мл 25Уо-Т сiрчаноТ кислоти на

KiB - 2 мл хлорофорrу на 1 л.

Воду для бактерiологiчнrэ дослiдження набирають у стерильнi склянки

ми або ватними стерильними тампонами. Примiсткiстю 0,5 л з притертими п

цьому дотримуються правил ба рiологiчноТ технiки. Посуд, призначений для

вiдбору проб води для бактерiол гiчного дослiдження стерилiзують у автоклавi

протягом 20 хв.при тиску 1.5 абоу сушильнiй шафiпри температурi 16ОС

пересилка тривас бiльше доби. У

а також BMicTy aMiaKy i хлоридiв,

1 л, для визначення iнших показн

протягом 1 год. Пiсля цього пос

вододжерела.

повiтря, rle торкаючись горлом п уду до

ду, призначену для визначення окислюваностi,

д загортають впапiр i в ньому доставляють до

Пllи взятi проб води во ровiдного крана його стерилiзують полум'ям;

наливаюLtи воду, тримають пос ,д пiд нахилом, щоб не утворилося пухирчiв

крана.

Проби з вiдкритих водой беруть з глибини 10 - 15 см вiд поверхнi води,

аlrе не менш як 10 - 15 см вiд " в ойми. З прорубiв пробу вiдбирають ца глибинi

10 - 15 см вiд нижньоi п

бактерiологiчного дослiдження

pxHi льоду. При вiдборi гrроби води для

ладають супровiдний документ такою самою

проб Bodu,



З В IT резул ьm аm iB пр oBed е н н я .л аб ор аmо р н tuc Bttu ip ю в ан ь п о к св н uк iB скл ady m а вл а с muв ос m ей

проб Bodu, мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воdч з сверdловuнч NьI

висновок

За результатами проведен я tнструментально-лабораторних вимiрювань

показникiв складу та власти й проб води, на мiкробiологiчний контроль
якостi питноi води з свердловини 1 для СП ТоВ <НИВд ПЕРЕЯСЛдВЦ!ИНlIу
пi lc перевищень

нормативних показникiв них Державних санiтарних норм та правил

для споживання людиною))<Гiгiенiчнi вимоги до питноi призначенот

(ЩСанПiН 2.2.4-|71-10) не виявлен

Резl/ль,гати B[INlipIoBaIlь, представленнi

икiв складу та

в додатках' в

властIlвостей

протоколi

проб

. Протокол випробувань М044/23В

проведенIlя випriрюв:tнь покtl

J\b044l23B вiд <<29>> трiлвIIя 2023

24.05.2()23 року lra мiкробiологiч

води

вiд

Рис. '1 . Батометр Рис. 2 . Батометр

й контроль якостi питноТ води.
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